www eci org Ghidurile ECI Orientări pentru prelucrarea datelor de culoare independentă de dispozitiv în conformitate cu standardul ICC Producție publicitară, producție de catalog, producție generală offset, tehnici editoriale și de publicare ECI, , versiunea (traducere în engleză, ) Ghidurile ECI www eci org cuvânt înainte Obiectivele «Inițiativei europene pentru culoare» Obiectivele și Conținutul Ghidurilor ECI Angajamentul de a sprijini Standardul ICC Stabilirea dovezii „Idealizat ICC-Proof“ „Dovada ICC“ („Dovada contractului ICC“) »Dovada ICC cu profiluri generice» («Dovada contractului ICC«) „ICC-Soft Proof“ Metode de probă digitală proprietare Comunicarea administrativă între »Furnizorul de date» și »Receptorul de date» Flux de lucru de bază pentru procesarea digitală a materialului imprimat Specificații tehnice pentru schimbul de fișiere publicitare Format de schimb Schimbarea spațiilor de culoare Supraimprimare și captare Controlul procesului și al datelor Dovezi Media de schimb de date Specificații tehnice pentru schimbul de fișiere pentru producția de catalog până la x Specificații tehnice până la x Anexa : Recomandări pentru adaptarea fluxurilor de lucru ICC în producția publicitară Anexa : Recomandări pentru adaptarea fluxurilor de lucru ICC în producția de catalog Anexa : Recomandări pentru adaptarea fluxurilor de lucru ICC în producția generală de compensare Anexa : Recomandări pentru adaptarea fluxurilor de lucru ICC în tehnicile editoriale și de publicare Anexa : Controlul procesului -The Ugra/FOGRA Media Wedge- Anexa : »MediaStandardPrint« (nu este inclus) Anexa : Punctele de colț ale standardului ICC Anexa : »Cele porunci ale managementului culorilor» Anexa : Exemplu de fișier de măsurare în conformitate cu diagrama de culori ISO (IT - ) Notă: capitolele Gre) sunt în planificare Pagina Ghidurile ECI www eci org cuvânt înainte Procesarea digitală a datelor de culoare în industria comunicațiilor s-a schimbat Ideea de a reproduce culorile prevazute si de a mentine informatiile de culoare previzibile si constante in toate etapele procesarii nu este noua, dar schimbarile tehnologice necesita noi metode de a pune acest lucru in practica În ciclurile de producție închise tradiționale, informațiile de culoare, de la început până la sfârșit, au fost editate pur în funcție de proces și în funcție de dispozitiv Cu toate acestea, mediile de producție modem sunt caracterizate de medii de sistem deschise, modulare, complet digitale Creșterea schimbului de date, utilizarea multiplă a datelor de culoare și mijloacele de producție imprevizibile fac necesare concepte de procesare a culorilor independente de dispozitiv Cu alte cuvinte: mediile de sistem complet digitale permit metode noi și eficiente de lucru cu informațiile de culoare În tehnologia de reproducere clasică, bazată pe CMYK, modificările inerente procesului ale informațiilor de culoare au fost compensate cu echilibrarea reciprocă (linearizare, calibrare, schimb de caracteristici) a perifericelor și a etapelor procesului De regulă, doar informațiile privind luminozitatea și acoperirea punctelor, cum ar fi curbele de gradație, copiator și caracteristicile de imprimare, au fost transportate prin procesul de producție proprietar (»comunicare color bazată pe densitometrie»), Această metodă presupunea ca toate sistemele implicate să funcționeze cu același sistem de culoare primară (CMYK) și ca mijloacele de producție, mai ales mediul de ieșire țintă cu caracteristicile sale de reproducere a culorilor (de exemplu, un un anumit proces de imprimare, un anumit tip de hârtie) erau deja cunoscute la digitizarea lucrărilor de artă Comunicarea color bazată pe densitometrie nu funcționează în mediile de producție modem care constă din componente ale sistemului cu sisteme de culoare primară diferite Din acest motiv, a fost dezvoltată o nouă strategie de procesare a culorilor, cunoscută sub numele de „Color Management” Toate sistemele de intrare și ieșire sau procesele parțiale implicate în procesul de producție sunt caracterizate în raport cu un sistem de referință colorimetrie independent de dispozitiv Aceste dispozitive de colorimetrie și descrieri de proces sunt salvate ca așa-numitele „profiluri de culoare“ Informațiile de culoare ale unei imagini, atunci când sunt digitizate sau finisate pentru un anumit mediu de ieșire, pot fi convertite cu profile individuale de culoare în diferitele sisteme de culoare primară ale componentelor procesului În , „Consorțiul Internațional de Culoare” a stabilit o structură standard, universală, independentă de platformă, pentru astfel de profesioniști de culoare În același timp, a comandat dezvoltarea unui „cadru de management al culorilor“ pentru a permite transformările de culoare la nivel central în sistemul de operare conform standardului ICC și pentru a fi accesibil pentru toți dezvoltatorii de hardware și software În acest fel, este posibil să faceți schimb de profiluri de culoare ICC, să efectuați orice ajustare a culorii specifice procesului pe orice platformă în orice moment în fluxul de lucru de reproducere și să faceți schimb de date de culoare cu o referință de colorimetrie definită consistentă (adică, color-prof-ul adecvat) ¡le) Pe lângă obiectivul principal de a „organiza“ culoarea chiar și în medii cu sistem deschis, fluxurile de lucru pot fi automatizate cu tehnologia ICC, forța de muncă poate fi optimizată, costurile reduse, procesarea tehnică a culorilor îmbunătățită și, prin urmare, calitatea reproducerii culorilor a crescut Pentru utilizator, această schimbare în procesarea datelor de culoare înseamnă o reorganizare a fluxurilor de lucru de reproducere Datele CMYK specifice procesului, datorită gamei lor mici de culori comparabile ca spațiul de culoare de arhivă, nu sunt adecvate pentru procesarea în sisteme de producție variabilă sau pentru utilizarea multiplă a datelor pentru diferite medii de ieșire Datele de culoare din zilele noastre trebuie să fie salvate și procesate independent de dispozitiv Aceste linii directoare au fost elaborate de „Inițiativa europeană a culorilor” (ECI) și se referă la introducerea fluxurilor de lucru ICC eficiente în tehnologia de reproducere bazată pe standardul ICC Pagina Ghidurile ECI www eci org Obiectivele »Inițiativei europene pentru culoare» „Inițiativa europeană a culorilor” (ECI) a fost fondată în , este o amalgamare a agențiilor internaționale, întreprinderilor creative și tehnice de pre-presa, tipografii, edituri și institute de cercetare, (http://www eci org) Cel mai important obiectiv al ECI este de a promova schimbul de date de culoare procesate independent de dispozitiv și de a introduce fluxuri de lucru eficiente de gestionare a culorilor bazate pe standardul ICC în producția publicitară, tehnicile editoriale și de publicare, producția de catalog și offset-ul general producție Pentru realizarea acestui obiectiv au fost întreprinse următoarele: • Stabilirea unor formate de date adecvate pentru schimbul de date (tipărite), pregătite conform convenţiei ICC • Armonizarea formatelor de schimb de date în ceea ce privește compatibilitatea lor cu ICC și adecvarea lor pentru salvarea datelor de culoare independente de dispozitiv • Formularea de cataloage de cereri către dezvoltatorii de hardware și software din industria editorială • Formularea de cataloage de cereri către grupuri tehnice de standardizare, de exemplu ICC • Elaborarea » ЕСl-Guideiines« pentru promovarea introducerii fluxurilor de lucru ICC în industrie • Măsuri de instruire în afaceri conform Ghidurilor ECI • Elaborarea unui Sistem de certificare pentru întreprinderile care lucrează conform Ghidurilor ECI • Publicarea unei liste („Pagină galbenă“) a tuturor întreprinderilor certificate Obiectivele și Conținutul Ghidurilor ECI Acest document ar trebui să ajute „utilizatorul“ să configureze fluxuri de lucru ICC productive, să automatizeze procesarea culorilor independentă de dispozitiv și să organizeze în siguranță schimbul de date de culoare compatibile ICC Conținutul se împarte în două blocuri: Primul bloc (în secțiunile până la x) stabilește „Specificații tehnice pentru schimbul de date de culoare“ între pre-presa și tipografie Specificațiile (formatul datelor, spațiul de culoare etc ) sunt (în primul rând) definite diferit pentru principalele domenii de producție „producție de publicitate”, „producție de catalog”, „tehnici editoriale și de publicare” și „producție generală offset” Ei ar trebui să se asigure că datele pot fi prelucrate în continuare de către destinatar fără probleme în fluxurile de lucru bazate pe ICC În al doilea bloc, recomandări pentru adaptarea fluxurilor de lucru ICC sunt date în anexă Aceste recomandări sunt, printre altele, orientate spre cele mai recente hardware și software disponibile și funcțiile acestora Acest bloc are scopul de a arăta »începătorului« cum poate fi realizat astăzi managementul culorilor ICC în principalele zone de producție menționate Aceste linii directoare nu au ca obiectiv principal să stipuleze datele despre job trimise între „furnizor de date” și „destinatar de date” (de exemplu, în ceea ce privește formatul, volumul de imprimare, redarea culorilor etc ) Singura excepție este informația ICC pentru schimbul de date și dovezi Pentru a asigura viabilitatea tuturor persoanelor și proceselor implicate în fluxul de lucru ICC, se fac recomandări cu privire la informațiile ICC (profiluri utilizate etc ) care trebuie transmise destinatarului datelor Pagina Ghidurile ECI www eci org În , „Bundesverband Druck“ (Asociația Federală a Tipografilor) a publicat „Media-Standard Print“ În timp ce standardul media descrie diferite componente și module modulare, cum ar fi formatul de date, spațiile de culoare, profilele, controlul procesului, tehnicile și standardele de măsurare și „ acestea trebuie utilizate în mod autonom și corespunzător de către utilizator «, Orientările ECI stabilesc specificații tehnice pentru schimbul de date de culoare (format de date, spațiu de culoare etc ) și ajută la stabilirea fluxurilor de lucru ICC pentru procesarea culorilor independentă de dispozitiv Măsurile descrise în „Imprimare standard media“ pentru controlul procesului ar trebui să fie utilizate pentru fluxurile de lucru digitale în conformitate cu Ghidul ECI Angajamentul de a sprijini Standardul ICC Membrii „Inițiativei Europene de Culoare” (și întreprinderile certificate în conformitate cu Ghidul ECI) se angajează să susțină în totalitate standardul ICC Aceasta înseamnă, mai ales, producerea și utilizarea profilurilor de culoare care conțin intrări pe baza zonei de date implicite («Etichete obligatorii», «Etichete opționale»), care sunt definite în specificațiile ICC „Etichetele private“ specifice producătorului, care nu sunt definite de ICC, nu ar trebui să fie acceptate În mod analog cu aceasta, ar trebui utilizate numai CMM-uri (Modul de potrivire a culorilor) complet compatibile cu ICC, care pot procesa toate intrările fără probleme în sectorul implicit al profilurilor ICC CMM-ul influențează transformarea culorii CMM-urile disponibile pe piață produc rezultate diferite pentru potrivirea culorilor, datorită curbelor variate în procesul de conversie sau interpolare ECI recomandă utilizarea „ColorSync x“ cu Apple-Default-CMM pe platformele Macintosh și Windows, care este într-o măsură documentată public Membrii ar trebui să efectueze toate transformările de culoare care apar exclusiv cu profiluri ICC și, prin urmare, să utilizeze mecanismul ICC al sistemului de operare sau alte tehnici de transformare compatibile cu ICC, de exemplu, sub Post-Script-Level- / Tipografiile AH care sunt fie membre ale ECI, fie lucrează conform Ghidurilor ECI oferă profilurile ICC preferate pentru tipărirea de ediție pe serverul ECI Profilurile sunt apoi disponibile pentru toți cei implicați pe pagina principală: «http://www eci org« Următoarele date ar trebui să fie conținute în pachetul de profil: • profilul ICC-CMYK cu data în numele fișierului • un fișier de informații către profilul ICC cu următoarele detalii - adresa si contactul tipografiei - data producerii profilului - procesul de imprimare (de exemplu offset alimentat cu coli, offset rotativ, gravură etc ) - tehnica de măsurare utilizată - conditii de masurare pentru realizarea profilului (recomandare: imprimare pe o singură față a diagramei de testare, condiții de măsurare conform ISO : CIE-LAB, / sau / , D , ° Excepție: suport pentru măsurarea diagramei de testare coli de hârtie de ediție, sau cel puțin hârtie albă) - software utilizat pentru producerea profilului - setări de separare: UCR/GCR, limită de cerneală neagră, limita totală de cerneală etc - CMM-ul implicit setat în profil (recomandare: Apple-Default-CMM începând cu ColorSync x pentru Macintosh și Windows) Pagina Ghidurile ECI www eci org • datele de măsurare CIELAB ale profilului ICC bazate pe diagrama de culori ISO (IT - , exemplu: vezi Anexa/ ) Tabelul de caracterizare cu datele de măsurare trebuie să conțină cel puțin valorile CIELAB măsurate, valorile CMYK, indicatorii alfabetici și numerici corecti ai zonelor de măsurare, precum și un antet de fișier completat • Un fișier de informații cu recomandări cu privire la modul în care datele de măsurare sunt calculate, dacă este necesar, ca profil ICC (software, dimensiunea profilului, setări de separare: UCR/GCR, limita de cerneală neagră, limita totală de cerneală etc ) Aceste informații sunt acoperite parțial de cele date pentru profilul ICC produs Cei implicați care efectuează transformări de culoare pentru diferite tipografii pot fie să utilizeze profilurile ICC de pe serverul ECI, fie să producă profile ICC corespunzătoare conform diagramelor de caracterizare ale imprimantei (date de măsurare) și să le folosească pentru ajustarea culorii Recomandările pentru realizarea profilelor (generația neagră etc ) ar trebui luate în considerare Este responsabilitatea tipografiilor să furnizeze întotdeauna profile ICC sau diagrame de caracterizare actualizate pe serverul ECI și responsabilitatea celor implicați să califice profilul actualizat De regulă, tipografiile gravurologice oferă profilele lor individuale ICC pe serverul ECI Multe tipografii imprimă conform unui standard de imprimare, de exemplu BVD/FOGRA (corespunde în mare măsură cu DIN/ISO - ) și nu oferă profile ICC individuale Întreprinderile de reproducere pot utiliza, de comun acord cu tipografia, un profil ICC generic pentru ajustarea culorii și verificarea, de exemplu, profile ICC bazate pe diagramele de caracterizare FOGRA pentru diferite clase de hârtie Datele și unele profiluri pentru aceasta pot fi apelate pe serverul ECI (http://www eci org*) sau la »http://www fogra org« *adresa viitoare a paginii de start ECI Dacă este necesar, »http://www kommtech uni-wuppertal de/eci« este încă valabil Pagina Ghidurile ECI www eci org Stabilirea dovezii O dovadă este ilustrația materială, color a fișierelor și servește ca un control al datelor Diferite criterii de control au sens în diferitele faze ale producției unui fișier de tipărire Pe de o parte, vizualizarea materialului, proprietățile structurale este în prim-plan, pe de altă parte, este necesară simularea de culoare a rezultatului imprimat În cele ce urmează, punctele pentru utilizare, funcțiile de control, condițiile de fabricație și responsabilitățile sunt stipulate pentru diferite variații de probă care apar în fluxurile de lucru ICC, așa cum sunt descrise de ECI În general, fiecare dovadă ICC ar trebui să conțină o notă de subsol cu cel puțin următoarele informații: • Data și ora producției • numele de fișier corect al datelor • simulare pentru ce tipografie/proces de tipărire? • Profil sursă ICC (numele corect al fișierului de profil) • Profilul țintă ICC (numele corect al fișierului de profil) • dacă este necesar, profilul de simulări ICC (numele corect al fișierului de profil) • Sistem de verificare Pentru utilizarea cu sisteme de verificare brevetate, nota de subsol a probei ar trebui să conțină următoarele intrări: • Data și ora producției • numele corect al fișierului datelor verificate • proces de imprimare simulat, dacă este necesar curba de ajustare a culorii utilizată • Sistem de verificare, dacă este necesar data ultimei liniarizări Când lucrați cu un »JobTicket« (vezi capitolul ), toate informațiile de verificare pot fi stocate în fișierul JobTicket În acest caz, fiecare dovadă trebuie să fie marcată cu un număr de identificare/număr de contract care se referă la JobTicket-ul corespunzător »ldealized ICC-Proof« Ceea ce se înțelege aici prin „dovada ICC idealizată” este tipărirea datelor LAB sau, de asemenea, a datelor „standard“-RGB (denumite în continuare » ЕСl-RGB «) cu gama maximă de culori a sistemului de testare de (»Full-Gamut-Proof«) Servește pentru acordul privind structurarea conținutului fișierelor, de exemplu a reclamelor, între o agenție de creație și un studio de artă sau un departament de reproducere „Dovada ICC idealizată“ nu reprezentă culoarea așteptată în rezultatul imprimat Cu acest lucru exprimat, LAB-proof poate servi și pentru acordul de corectare cu clientul (ex client de publicitate) „Proba idealizată ICC“ poate fi realizată direct din fișierul aplicației (de exemplu, Photoshop sau QuarkXPress) La producerea dovezii idealizate, datele LAB sau datele ECI-RGB care urmează să fie tipărite ar trebui transformate cu profile ICC corespunzătoare la spațiul de culoare al prooferului (imprimantei color) și apoi tipărit (diagramele - și - ) Opțiunea de reproducere a culorilor ICC »perceptual« poate fi utilizată pentru imaginile pixeli Rezultatul de imprimare din gama sa de culori este LAB sau ECI-RGB, „decupat” de spațiul de culoare CMYK real, reprezentabil al aparatului de probe Pagina Ghidurile ECI www eci org În special, gamele de culori CMYK ale aparatelor de imprimare sunt relativ mari în comparație cu gamele de culori atinse ale proceselor de imprimare tradiționale În niciun caz, datele LAB sau ECI-RGB nu ar trebui să fie tipărite pe aparatul de testare fără transformarea ICC corespunzătoare, altfel va avea loc o conversie internă într-un spațiu CMYK neclar definit, fie în software-ul aplicației, driverul de imprimantă sau în ieșire RIP-ul PostScript al dispozitivului și CMYK-ul produs nu vor fi reprezentative pentru gama completă de culori a aparatului de probe Pana media Ugra/FOGRA CIELAB trebuie verificată împreună cu imprimarea Această pană (LAB D ) ar trebui, dacă este necesar, să fie transformată deocamdată cu profilul ICC corespunzător și cu opțiunea de reproducere a „colorimetriei relative” la spațiul de culoare al imaginii pixel (de ex ECI-RGB, LAB D ) și apoi cu profil ICC adecvat și aceeași metodă (»perceptuală«) ca cea utilizată pentru transformarea imaginii pixeli în spațiul de culoare al aparatului de probe (diagramele - și - ) Diagrama - : »ldealized ICC-proof«, verificarea LA B-Data CIELAB-pană media (LAB D ) ICC SP: LAB D TP: ECI-RGB „Pană media” (ECI-RGB) Fișier de publicitate (ECI-RGB) import ICC SP: ECI-RGB »ldealized ICC-proof« (CMYK) TP: Proofer-CMYK Diagrama - : »ldealized ICC-proof«, verificarea ECI-RGB-Data SP: »profil-sursă«, TP: »profil-ţintă« Pagina Ghidurile ECI www eci org »Dovada ICC« (»Dovada contractului ICC«) »ICC-proof« arată simularea culorii și a materialului ediției prinț într-un anumit proces de imprimare cu un anumit tip de hârtie Mai presus de toate, servește ca dovadă de contract pentru tipografie dar și, de exemplu, pentru agenție, client sau editori, ca o vizualizare a gamei de culori de așteptat în tipărire Această dovadă trebuie să simuleze cât mai precis posibil următoarele criterii ale editiei tipărite (într-o toleranță convenită de toți cei implicați): - aspectul de culoare al imaginilor, graficelor, culorilor speciale (judecata vizuală), - creșterea punctelor sau modificările tonale (implicit în imagini, imagini, culori), - tonul hârtiei, - caracteristici inerente procesului, cum ar fi pierderea tonurilor în evidențieri, - dacă este necesar, valorile măsurate colorimetriei (ex LAB, XYZ) ale zonelor cromatice de culoare ale panei media Ugra/FOGRA-CMYK verificate (evaluarea măsurătorilor) Dovada ICC trebuie făcută de către producătorul de date/furnizorul de date din datele de transfer pregătite (fișier de schimb PDF) și transmisă receptorului împreună cu datele digitale În scopul unui control de ieșire a datelor, datele ar trebui, de preferință, să fie verificate direct de la purtătorul de date de transfer În acest fel se poate determina dacă toate resursele necesare (fonturi, date de înaltă rezoluție etc ) sunt la îndemână La producerea probei, datele de culoare ar trebui transformate cu profile ICC adecvate de la spațiul de culoare sursă prin spațiul de culoare de simulare (procesul de imprimare de producție) la spațiul de culoare țintă (sistemul de testare) (diagrama - ) Pentru aceasta, profilul ICC pentru procesul individual de imprimare de producție ar trebui utilizat ca profil de simulare Pentru dovezile ICC pe hârtie care corespunde hârtiei de ediție a tipăririi de producție, intenția de redare ICC „perceptivă” ar trebui utilizată pentru etapa de transformare de la spațiul de culoare sursă la spațiul de culoare de simulare (imprimare de producție) și „colorimetric relativă” « pentru etapa de la spațiul de culoare de simulare până la spațiul de culoare țintă (proofer) Notă: dacă datele sunt deja într-un compozit ajustat-CMYK pentru un proces de imprimare de ediție, atunci prima etapă de transformare este omisă Datele CMYK ar trebui apoi convertite cu profilul ICC corespunzător în spațiul de culoare al aparatului de dovezi (diagrama - ) La imprimarea pe hârtie care corespunde culorii hârtiei de ediție, trebuie utilizată intenția de redare «colorimetrică relativă», în caz contrar, «colorimetria absolută» Una dintre pene media Ugra/FOGRA trebuie verificată împreună cu imprimarea Pena ar trebui să fie deja așezată în fișierul de schimb și în spațiul de culoare al datelor Dacă datele imaginii se află în spațiul de culoare LAB, atunci wedge-ul media Ugra/FOGRA CIELAB (LAB D ) poate fi implementat în fișier fără alte transformări ICC Dacă datele de schimb, de exemplu, sunt în spațiul de culoare ECI-RGB, atunci Ugra/FOGRA CIELAB-media wedge ar trebui transformat cu profilele ICC corespunzătoare și cu opțiunea de reproducere a „colorimetriei relative” în spațiul de culoare ECI-RGB și importat în fișierul de schimb Dacă datele de schimb sunt într-un compozit CMYK ajustat, atunci TIFF-ul media CMYK Ugra/FOGRA de la FOGRA ar trebui importat în fișierul de schimb fără alte transformări ICC Pagina Ghidurile ECI ігсреан Culoare Iiiíriatr www eci org SP: »profil-sursă«, SiP: »profil-simulare«, TP: »profil-ţintă« "sau" Diagrama - : »ICC-proof«, proofing CIELAB-Data sau EG-RGB-Date Pagina Ghidurile ECI www eci org Dovada иІСС cu profiluri generice« (»Dovada contractului ICC«) În principiu, această dovadă este produsă în același mod ca „dovada ICC“ descrisă în secțiunea Principala diferență este profilul de simulare care este utilizat În alte condiții identice (intenții de redare), „profilele generice ICC” adecvate sunt utilizate ca profiluri de simulare după acordul dintre furnizorul de date și receptorul de date, de exemplu profilul ICC pentru „gravura spațiului de culoare référencé” sau ICC- profil conform DIN/ISO - (standard offset BVD/FOGRA) Profilurile generice, în acest context, descriu toate acele profiluri care au fost produse pe baza unei norme de tipărire sau cu date de caracterizare standardizate de multe întreprinderi Deoarece separarea culorilor a datelor CIELAB, ECI-RGB sau, de asemenea, standard CMYK pentru imprimarea ediției efective nu se face neapărat cu profilele generice utilizate pentru probă, ci cu profilele specifice producătorului, „ICC-proof with generic profiles” doar simulează aproximativ imprimarea ediției Dacă, de exemplu, un anunț publicitar este livrat mai multor editori în format LAB-PDF, agenția/departamentul de repro poate transmite editorilor un „dovada ICC cu profiluri generice” în loc de un „idealizat” dovada« Dacă datele de schimb, însă, sunt separate pentru imprimarea de ediție cu profilele generice utilizate pentru dovadă, atunci rezultatul verificat reprezintă tocmai tipărirea de producție „În conformitate cu ICC cu profiluri generice” devine prin prezenta „În conformitate cu ICC“, așa cum este descris în secțiunea „ICC-Soft Proof“ Ceea ce se înțelege aici prin „ICC-soft proof“ este simularea rezultatului așteptat de imprimare a datelor de culoare pe monitor Mai presus de toate, ajută operatorul scanerului în evaluarea culorii fișierului în modul de previzualizare specific procesului Notă: pentru afișarea unei probe soft, datele digitale de culoare sunt convertite intern (temporar) în aplicația software care rulează cu profiluri ICC corespunzătoare din spațiul de culoare sursă (de exemplu, profilul ICC-scanner) prin spațiul de culoare de simulare (procesul de imprimare) ) la spațiul de culoare al monitorului (profil individual ICC-monitor) Pentru reprezentarea tonului hârtiei, ar trebui utilizată opțiunea de reproducere „colorimetrie absolută” pentru etapa de transformare între spațiul de culoare de simulare și spațiul de culoare al monitorului Dacă tonul hârtiei nu trebuie simulat, atunci „colorimetria relativă” ar trebui utilizată pentru această etapă de transformare Pentru etapa de conversie între spațiul de culoare sursă și spațiul de culoare de simulare, „perceptual“ este ales cel mai mult în ambele cazuri Pagina Ghidurile ECI шзреап Color Initiaíi' www eci org Motiv publicitar (LAB D /ECI-RGB) TP: monitor-RGB SiP: gravură CMYK SP: LAB D / ECI-RGB Da »ICC-soft p roof « (monitor-RGB) Diagrama - : »ICC-soft proof«, previzualizare CMYK a datelor CIELAB Motiv publicitar (de ex gravură CMYK) SP: de exemplu gravura CMYK TP: monitor-RGB Y » Acoperiș ICC-soft p « (monitor-RGB) Diagrama - : xICC-soft proof«, reprezentarea în culori reale a datelor CMYK SP: »profil-sursă«, SiP: »profil-simulare«, TP: »profil-ţintă« Metode proprietare de verificare digitală În categoria „metodelor de verificare proprie“ se încadrează toate acele Sisteme de reglare a culorii (soluții software) care nu funcționează pe baza profilurilor de culoare conform standardului ICC Aceste sisteme nu sunt recomandate de ECI Schimbul curbelor sau mecanismelor de reglare a culorii pentru diferitele tipografii este limitat, chiar și între sisteme de probe de același tip, • deoarece, de regulă, acestea depind de materialul de imprimare (tonul hârtiei) folosit cu aparatul de proofer • deoarece posedă funcții extinse de editare, cu ajutorul cărora este posibilă producerea unei probe care nu poate fi îndeplinită în imprimare cu datele digitale de culoare Pentru procesele de testare bazate pe ICC, același profil ICC trebuie utilizat pentru simularea culorilor și separarea datelor digitale pentru imprimarea de producție În cazul în care se utilizează procesul de verificare de proprietate, atunci se aplică aceleași criterii ca și pentru proba de contract descrisă în secțiunea Dar, deoarece formatul profilului ICC este independent de platformă și hardware, imprimantele de probe reale pot fi profilate ICC și astfel utilizate pentru procesele de verificare bazate pe ICC Pagina Ghidurile ECI www eci org Comunicarea administrativă între „furnizorul de date” și „destinatorul de date“ Informațiile importante pentru destinatarul de date despre schimbul de date și instrucțiunile pentru finisarea acestora (de exemplu, date despre lucrări, instrucțiuni de imprimare etc ) pot varia foarte mult în diferite scenarii de producție (de exemplu, producția de reclame, producția de catalog) Conținutul lor și modalitățile de comunicare a acestora nu sunt stabilite în aceste linii directoare Singura excepție este informațiile ICC pentru a asigura o finisare fără greșeală, bazată pe ICC, a datelor de transfer Această secțiune stabilește ce informații ICC trebuie transmise destinatarului de date despre schimbul de date și dovezile ICC care sunt furnizate împreună cu acestea Informațiile și reglementările pentru schimbul de date pot fi, în viitor, organizate cu un »JobTicket« universal, extins, digital, care este dezvoltat în cooperare de producătorii de software «Callas», »ZMG« și »Hermstedt« precum și echipa ECI »JobTicket« Sarcina JobTicket, printre altele, este de a documenta descrierile administrative și tehnice ale datelor de producție - de la planificare și organizare prin creare și finisare până la producție Astăzi, mediul de producție aproape exclusiv complet digital din industria media oferă o bază bună pentru colectarea, pe cât posibil, a tuturor informațiilor relevante complet automat, cu procese de interogare și introducere adecvate Acest lucru are avantajul că doar informațiile autentice își găsesc drum în JobTicket Pentru a se asigura că receptorul de date poate finaliza transferul de date corect și fidel la culoare în fluxul său de lucru ICC, următoarele informații (împreună cu informațiile contractului individual) ar trebui să fie anexate la fișier și dovada ICC: Referitor la dosar • Spațiul de culoare al datelor în fișierul de schimb (conform specificațiilor din capitolul ) • Transformare ICC-culoare - Profil-țintă (numele corect al fișierului) - Profil-țintă (furnizat suplimentar/încorporat) Referitor la dovada ICC • Descrierea sistemului de verificare • ICC-transformare - Sursă-profil - Intenția de redare - Target-Prof i le - Profil de simulare (dacă este cazul) - Intenția de redare (dacă este cazul) Intrările ICC din fișierul de schimb ar trebui, de asemenea, documentate pentru toate celelalte date intermediare procesate de ICC și transmise intern următorului coleg Dacă un JobTicket nu este utilizat, atunci informațiile ICC pot fi transmise într-un formular PDF care poate fi făcut interactiv cu câmpuri de introducere, butoane și meniuri combinate Pagina Ghidurile ECI impecia ύ'ν-Όΐ: Inki/it: www eci org Flux de lucru de bază pentru procesarea digitală a materialului imprimat Dacă ne uităm la „călătorie prin viață“ modem, tehnic al unui fișier tipărit, se poate observa că, indiferent de tipul de material tipărit (reclame, cataloage, reviste, prospecte, lucrări de angajare, ziare), acesta este în principiu întotdeauna realizat din aceleași procese parțiale: Într-o fază creativă, o „deea“ este în prezent convertită de obicei într-un aspect digital, care constă dintr-un aranjament de text, imagini și elemente grafice, unele sub formă de marcatori de loc Paralel cu aceasta, sau la scurt timp după, aceasta se realizează, fie analog, fie digital, ca produs gata de reproducere în conformitate cu aspectul Extensitatea lucrării creative depinde de materialul tipărit În timp ce o campanie de publicitate, de exemplu, trece printr-un proces creativ lung și specializat, faza de design creativ pentru aspectul unui catalog de produse este mult mai mică Conversia aspectului în pagini finale imprimabile urmează într-o fază tehnică de reproducere Aceasta include digitizarea copiilor analogice, editarea imaginilor, dacă este necesar, introducerea finală a textului și, în final, finalizarea layout-ului și a imprimaturului Crearea aspectului și conversia în pagini finale imprimabile au loc de obicei în ziua de azi în aceeași aplicație Etapele pregătitoare de lucru pentru producția ulterioară a datelor încep deja după faza de aranjare Formatul de aplicație proprietar al paginilor finale imprimabile este convertit lângă limbajul standard de descriere a paginii PostScript și apoi în cele din urmă în formatul PDF de transfer de date independent de dispozitiv și platformă În timp ce etapele preliminare creative și tehnice cresc împreună în spațiu, timp și tehnica procesului în cursul fluxurilor de lucru de digitizare, etapa de reproducere este adesea separată de finisarea tehnică de imprimare Există un punct clar vizibil al transferului de date Datele PDF sunt acum rulate printr-un proces de finisare tehnic de tipărire În funcție de punctul principal de producție, tipul de material de imprimare și tipul procesului de imprimare, datele PDF pot trece prin etape foarte individuale ale procesului în această fază Aceasta include, de exemplu, impunerea paginilor finale în format PDF sau PostScript, extragerea datelor într-un limbaj de mașină proprietar și producția de forme de imprimare (de exemplu, CT-P, fabricarea plăcilor offset, gravarea cilindrului etc ) În cele din urmă, se încheie procesul de imprimare de ediție Excepție fac reclamele pregătite pentru presă Acestea sunt de obicei doar o parte a paginii și trebuie plasate în paginile finale ale unei publicații, de exemplu, înainte de imprimarea efectivă O reclamă care, în principiu, a fost procesată gata pentru tipărire, devine din nou un element de pagină într-un fișier de aspect Desigur, fluxul de lucru de bază, schițat aici așa cum este realizabil din punct de vedere tehnic astăzi, este în continuă schimbare Producția și ieșirea Diagrama - : astăzi a datelor PDF necesită adesea călătoria intermediară (temporară) pro- Teehnieoi prin perioada tipăririi deu Imprimare Pagina Ghidurile ECI www eci org producerea datelor PostScript În viitor, acest pas poate fi omis O privire de ansamblu minunată a dezvoltărilor, avantajelor și dezavantajelor, precum și a producției și procesării PDF-ului poate fi obținută din cele patru »Broșuri Vision&Work» PDF-Workflow - Noțiuni de bază, management, creare și producție de domnul Stephan Jaeggi Acestea sunt disponibile la »http://www prepress ch« Pe baza acestui flux de lucru de bază, „Specificațiile tehnice” sunt stabilite în Capitolul pentru datele de transfer gata de imprimare între etapa de reproducere și pregătirea tipăririi Cerințele pentru datele de transfer diferă în funcție de tipul de material imprimat și/sau de punctul principal de producție/proces de imprimare Structurarea diferitelor variații individuale ale fluxului de lucru depinde, de asemenea, de acești factori Ce etape de transformare a culorii ICC pot fi plasate cel mai bine în ce etape din partea furnizorului de date și a receptorului, este descris în „Recomandări pentru adaptarea fluxurilor de lucru ICC “ în anexă Specificațiile pentru datele de transfer sunt atât de flexibile încât fluxurile de lucru ICC recomandate pot fi realizate Diagrama - : Formate în fluxul de lucru de bază În timp ce procesele de finisare dintre etapele/etapele preliminare creative și tehnice se desfășoară fără probleme unele în altele, interfața cu imprimarea este clar vizibilă Pagina Ghidurile ECI www eci org Specificații tehnice pentru schimbul de fișiere publicitare Următoarele specificații stabilesc cerințele tehnice pentru transferul datelor de reclame între repro și editură/tipografie O caracteristică a reclamelor este că, în timpul unei campanii de publicitate, acestea apar de cele mai multe ori în diferite publicații, produse cu diferite procese de imprimare Așadar, pare rezonabil să creați reclama într-un spațiu de culoare independent de dispozitiv și, din acest fișier de date master, să produceți fișiere suplimentare cu transformări individuale de culoare ICC specifice procesului În ce faze de producție pot fi efectuate aceste ajustări ICC pot fi foarte individuale și depind de numeroși factori tehnici și de cost Specificațiile pentru fișierul de schimb sunt întocmite în așa fel încât să poată fi ajustate în mod specific procesului ICC fie de către furnizorul de date, fie de către receptorul de date (organigrame - și - ) Anexa face recomandări pentru adaptarea fluxurilor de lucru ICC pentru producția de reclame Format de schimb Compozit-PDF ar trebui să fie folosit ca format de schimb pentru fișierele de reclame Fișierul PDF ar trebui să fie realizat dintr-un fișier Postscript de nivel / (temporar) Utilizarea Acrobat-Distiller-PPD este recomandată pentru producerea fișierului PS pentru a crea un PS complet independent de dispozitiv Note pentru producerea unui »HighEnd-PDF« fără probleme pot fi găsite în Anexa Fișierul PDF-exchange trebuie să fie complet în conținut pentru ieșirea tipărită și să conțină toate componentele relevante (fonturi, date de înaltă rezoluție etc ) Schimbarea spațiilor de culoare În general, toate informațiile de culoare pentru imaginile pixelilor din fișierul PDF ar trebui fie să fie prezente în funcție de dispozitiv, fie ca colorimetrie cu profile ICC furnizate/încorporate, fie specificate prin definiția exactă a culorii (de exemplu, combinații specifice CMYK) Următoarele spații de culoare au fost stabilite de ECI ca spații de culoare de schimb: • LAB (D ) (în conformitate cu ISO ) • »ECl-RGB« cu profil ICC adecvat • RGB definit cu un profil ICC adecvat (de exemplu, spațiul de culoare de lucru RGB în Photoshop ) • CMYK compozit ajustat în funcție de proces cu profil ICC corespunzător • Standard-CMYK ca fișier compozit în conformitate cu DIN/ISO - (BVD/FOGRA offset-standard) cu profil ICC corespunzător Imaginile cu pixeli AH, cu excepția imaginilor color speciale (de ex duplex, triplex) ar trebui să fie integrate în fișierul PDF într-un spațiu de culoare uniform (Pixel »all-in-one«) Informațiile vectorului de culoare, cum ar fi titluri colorate sau logo-uri, pot fi așezate în spații de culoare separate pentru imaginile în pixeli (de exemplu, culori speciale sau combinații CMYK definite) Datele CMYK ar trebui să fie transmise receptorului ca fișiere compuse Formatele de imagine pre-separate, cum ar fi varianta EPS DCS (Desktop Color Separated) nu trebuie să fie conținute în fișier Pagina Ghidurile ECI www eci org Supraimprimare și captare Capcanele sunt parametri specifici procesului și pot fi mai întâi definiți în CMYK specific procesului după transformarea ICC În general, setările de captare ar trebui să apară cât mai departe posibil în lanțul de producție În ce etapă de producție ar trebui făcute aceste setări - de exemplu în software de aplicație, software de impunere sau într-un PS-RIP - depinde de fluxul de lucru ICC individual structurat Controlul procesului și al datelor Una dintre zonele media Ugra/FOGRA ar trebui să fie integrată în fișierul de reclamă PDF în același spațiu de culoare cu datele imaginii pentru controlul informațiilor de culoare și finisarea acesteia Pana media este disponibilă în două variante, ca pană CIELAB și ca pană CMYK (vezi Anexa ) În transferul datelor LAB, wedge-ul CIELAB poate fi utilizat fără alte transformări ICC În transferul de date ECI-RGB, LAB-wedge-ul trebuie să fie transformat în spațiul de culoare ECI-RGB al datelor de imagine cu profilul ICC corespunzător și integrat în fișierul de transfer Dacă sunt schimbate date CMYK, atunci wedge-ul CMYK-media ar trebui să fie plasat în fișier (explicații detaliate ale ambelor zone media pot fi găsite în Capitolul ) Elementele de control trebuie plasate în afara formatului net al reclamei Notă: pentru controlul conținutului fișierului de transfer, pot fi utilizate așa-numitele verificatoare de prefIight Aceste programe oferă informații despre formatul de schimb (versiune, producție etc ), fonturile utilizate și disponibilitatea acestora, spațiul de culoare, rezoluția și formatul de date al imaginilor și multe altele Majoritatea programelor preflight pot scoate un raport cu toate informațiile necesare Acestea pot fi transmise receptorului împreună cu datele Dovezi Datele de transfer trebuie transmise cu un »ICC-proof« sau cu un »ICC-proof cu profiluri generice» în conformitate cu secțiunile și Dovezile trebuie făcute din fișierul de transfer PDF, de preferință direct de la suportul de transfer de date Producerea dovezilor adecvate trebuie făcută în conformitate cu instrucțiunile din Capitolul Dacă datele CMYK ajustate în funcție de proces urmează să fie verificate, atunci datele CMYK compozite trebuie tipărite Media de schimb de date În principiu, trei medii pot fi utilizate pentru transferul de fișiere de schimb digital, purtători fizici de date, ISDN (Integrated Services Digital Network), și Internet pentru transmiterea datelor prin e-mail sau printr-un server ftp (ftp: protocol de transfer de fișiere) ) În general, alegerea mediului de schimb de date este discutată între furnizorul de date și receptorul de date Suporturile de date materiale consacrate pe piață sunt de exemplu CD-ROM, MOD ( MB, MB), ZIP ( MB) sau Jaz ( și GB) Datorită producției lor simple, sigure și rentabile, CD-ROM-urile hibride (Mac / ISO ) sunt recomandate în special și, datorită compatibilității lor ridicate, nu necesită discuții suplimentare între furnizor și receptor Pagina Ghidurile ECI impetra ύ'ν-Όΐ: Iniri'ìt: www eci org Furnizor de date Crearea fisierului publicitar Diagrama - : Crearea datelor de transfer pentru fișierele de reclame (variații de transfer de date) Format aplicație/ PostScript/PDF Dovezi Spații de culoare (imagini pixeli) • "și" + »sau« Receptor de date Impunand, capcana, smulgerea de ex TIFF, format de mașină proprietar (CMYK) Productie de forme de tipar ; Imprimare Diagrama - : Finalizarea transferului datelor de reclamă + »sau« Pagina www eci org ANEXA „Recomandări pentru adaptarea fluxurilor de lucru ICC în producția publicitară” Cuprins A : Fluxul de lucru »ldeal« și limitări A : Transferul datelor ECI-RGB/LAB cu ICC-Proof generic A : Transferul datelor de referință-CMYK cu dovada ICC generică A : Transferul datelor CMYK ajustate în funcție de proces cu Dovada ICC generică sau individuală A : Comparația variațiilor fluxului de lucru ECI, , versiunea (traducere în engleză, ) Ghid ECI - Anexa - www eci org ANEXA : „Recomandări pentru adaptarea fluxurilor de lucru ICC în producția de publicitate“ Următoarele sunt concepute ca recomandări pentru utilizator cu privire la modul în care fluxurile de lucru ICC pot fi astăzi eficiente;/ structurate În funcție de nevoile celor implicați în producție și de software-ul disponibil astăzi cu funcțiile lor (disponibile și lipsă), pot fi proiectate diferite „variații ale fluxului de lucru” Variațiile AH se bazează, totuși, pe fluxul de lucru de bază descris în Capitolul din Ghidul ECI, prin care se preferă prelucrarea datelor bazată pe PDF Descrierile fluxului de lucru sunt conceptuale și pot fi adaptate la mediile de producție individuale, de exemplu la un flux de lucru bazat pe ΟΡΙ Sunt descrise următoarele trei variante ale fluxului de lucru: Transferul de date ECI-RGB/LAB cu dovadă ICC generică între agenție/repro și editură/tipografie Transferul datelor de referință CMYK cu dovadă generică între agenție/repro și editură/tipografie Transferul datelor CMYK ajustate în funcție de proces cu dovadă ICC generică sau individuală între agenție/reproducție și editură/tipografie Variațiile vor fi mai întâi descrise în concept și apoi ilustrate prin intermediul unui exemplu Exemplele se bazează pe programe de aplicații importante din punct de vedere strategic (Photoshop, QuarkXPress, Acrobat) O condiție prealabilă pentru adaptarea fluxurilor de lucru ICC este ca toate sistemele de intrare și ieșire din lanțul de producție, precum și procesele parțiale, să fie profilate Producerea de profiluri ICC nu este detaliată în recomandările privind fluxul de lucru În plus, datele de schimb PDF ar trebui să fie făcute în conformitate cu specificațiile din Capitolul , iar dovezile în conformitate cu liniile directoare stabilite în Capitolul din Ghidul ECI Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org A : „Fluxul de lucru ldeal“ și limitările acestuia O caracteristică a reclamelor este că, în timpul unei campanii publicitare, acestea apar de cele mai multe ori în diferite publicații (reviste, ziare etc ) Aceste publicații diferite sunt tipărite în diferite tipografii cu procese individuale de tipărire În mod normal, pentru diferitele procese de imprimare (de ex gravură, offset) sunt necesare multe fișiere individuale de date CMYK, ajustate în funcție de proces, ale aceluiași motiv publicitar Într-un flux de lucru ICC ideal pentru producția de reclame, datele de imagine sunt pregătite independent de dispozitiv în etapele preliminare creative și tehnice și transferate la tipografii Ajustările ICC specifice procesului pentru diferitele procese de imprimare vor fi făcute de tipografie direct din baza de date neutră (diagrama ) În același timp, tipografia va primi o „dovadă ICC idealizată” care descrie datele independente de dispozitiv numai în limitele spațiului de culoare al aparatului de probe În acest fel, agențiile/studiile de reproducere pot produce o dovadă universală, neutră pentru toate tipografiile Etapele preliminare creative/tehnice sunt responsabile pentru corectitudinea conținutului datelor de transfer, precum și pentru independența dispozitivului, iar tipografia este responsabilă pentru calitatea profilurilor ICC ale acestora, precum și pentru cea mai bună ajustare posibilă a culorii datelor Diagrama : Datele de imprimare și dovezile sunt realizate direct din datele independente de dispozitiv Acest flux de lucru simplu și ideal nu poate fi adaptat în prezent din diferite motive Unele motive, printre altele, sunt: ) În prezent, un standard-RGB (denumit aici ECI-RGB) s-a impus ca un spațiu de culoare independent de procesul de imprimare într-un mediu de lucru orientat pe biți CIELAB nu este susținut constant în mediul de lucru actual Cu toate acestea, unele companii folosesc CIELAB și obțin rezultate bune în producție Nimic nu se schimbă în fluxul de lucru atunci când se utilizează RGB-uri sau CIELAB și astfel, în descrierile următoare, fluxurile de lucru ECI-RGB și LAB sunt combinate împreună ) Când transferați date independente de dispozitiv împreună cu o „dovadă idealizată“ (dovada CIELAB sau dovada standard-RGB în cadrul spațiului de culoare al sistemului de verificare), aceasta din urmă nu este suficient de critică pentru a evalua ajustările culorii la datele de transfer Deoarece un scop al transferului de date independent de dispozitiv este acela de a putea produce datele fără a avea în mod necesar cunoștințe despre procesul de ieșire, nu este întotdeauna posibil ca serviciul de pre-presa să transmită mai departe Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org proces-profiluri individuale către destinatarul datelor Compromisul este „dovada CYMK generic“ care simulează un standard CMYK „tipic de proces“ (vezi Ghidul ECI, Capitolul ) pentru toate receptoarele de date ) După transformarea culorii datelor independente de dispozitiv, uneori este necesar un pas corectiv în fișierul de date CMYK ajustat în funcție de proces În general, două faze corective trebuie să fie decise între în fluxul de lucru ICC independent de dispozitiv sau independent de procesul de imprimare, corecțiile creative și specifice procesului Retușurile creative, acolo unde este posibil, sunt efectuate în fișierul de date neutru și corecția de culoare specifică procesului în fișierul de date ajustat ( - % corecții CMYK) Dacă această ultimă fază de corectare este necesară, aceasta poate fi făcută numai de către serviciul de pre-pressă din cauza grupării de date și a responsabilității În cele din urmă, datele ajustate ar trebui să fie transmise tipografiei În acest moment și cu tehnologia actuală, o alternativă este pregătirea datelor de imagine în etapele preliminare creative și tehnice, nu în CIELAB independent de dispozitiv, ci într-un spațiu de culoare neutru în procesul de imprimare (redus în gama de culori) (de ex referință-CMYK) și să efectueze ajustările specifice procesului asupra acestuia (diagrama ) Ultima etapă poate fi realizată fie în etapa de pre-presare, fie în tipografie În funcție de cerințe, datele de bază pot fi arhivate fie ca fiind independente de dispozitiv (CIELAB) fie ca neutre din procesul de imprimare În plus, „probe generice“ într-un standard CMYK specific procesului de imprimare pot fi transmise tipografiei în loc de „dovada ICC idealizată“ În acest fel, pot fi îndeplinite responsabilitățile celor implicați în producție, așa cum sa menționat mai sus Dacă ajustarea la proces are loc în tipografie, atunci în primul rând, dovada CMYK generică este suficientă pentru a evalua rezultatele și în al doilea rând, „gama de culori redusă”, dar datele neutre din proces de imprimare sunt mai puțin supuse unei influențe puternice de cartografiere a gamei În afară de aceasta, cu producția de „probe ICC generice“ (în loc de probe individuale de proces de fiecare dată), întreprinderile de pre-presare își pot optimiza timpul de producție În plus, obiectivul de a nu trebui să comunice în mod concludent procesul final de imprimare între producătorul de date și receptorul de date este de asemenea realizabil neutru din punct de vedere al procesului specifice procesului Diagrama : Datele de tipărire și dovezile sunt produse din date neutre în procesul de imprimare Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org A : Transferul datelor ECI-RGB-/LAB cu ICC-Proof generic (Diagramele - și - ) conceptual: Agenția/reproducția digitalizează copiile în spațiul de culoare RGB al sistemului de intrare (scaner, cameră digitală) și realizează o transformare de culoare ICC în ЕС I-RG B sau LAB și salvează datele Editarea creativă a imaginii se face în modul LAB sau LCH sau în ECI-RGB Difuzarea imaginii poate urma între agenție/reproducție și client, de exemplu, pe baza unei „protecții ICC idealizate“ (vizualizare în interiorul spațiului de culoare al sistemului de testare, vezi capitolul ) Construcția reclamei are loc cu date ECI-RGB sau LAB, de exemplu în QuarkXPress Datele PostScript (ECI-RGB/LAB) sunt produse din datele publicitare pregătite pentru imprimare PostScriptul este convertit într-un fișier PDF-exchange în ECI-RGB sau LAB (în conformitate cu specificațiile din Capitolul ) Agenția/repro produce (de preferință direct de la purtătorul de date) »Dovada ICC cu profiluri generice» pentru diferiții editori din datele de schimb PDF (vizualizare într-o referință-CMYK, de exemplu conform BVD/FOGRA sau într-un gravura în spațiul de culoare de referință, vezi capitolul ) Datele PDF sunt transmise editurii/tipografiei împreună cu „dovada generică ICC“ Editura/tipografia produce „dovada ICC“ ajustată în funcție de proces din datele de schimb PDF pentru diferite publicații sau procese de tipărire ca dovezi de contract pentru imprimante (vizualizare în procesul individual al receptorului de date-CMYK) Acest lucru se poate face, de exemplu, cu serverele de culoare ICC („ICC-proof“ poate fi produs și din datele ajustate ca la pasul ) În cele din urmă, fișierele individuale de date CMYK sunt produse pentru diferitele publicații sau procese de tipărire din datele PDF Ajustarea datelor CIELAB are loc prin aceasta cu profesioniștii ICC corespunzătoare de la edituri/tipografii După cum este necesar, datele CMYK ajustate pentru imprimare sunt importate în documentele de aspect pentru diferitele publicații Urmează apoi pregătirea tipăririi (prinderea, impunerea, producția formelor de imprimare) și apoi imprimarea Diagrama : Datele de imprimare și dovezile sunt produse din date independente de dispozitiv sau proces Dovada simulează o referință CMYK tipică de proces (de exemplu, gravură sau offset) Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org *»ICC« indică o transformare a culorii cu profile ICC Diagrama - : Producerea datelor PDF în spațiul de culoare ECI-RGB/LAB prin адепсу/ reproducere Diagrama - : Editarea datelor PDF în spațiul de culoare ECI-RGB/LAB de către editor/imprimante Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org Exemplu: Reclamele trebuie reproduse independent de dispozitiv pentru publicațiile numeraos și transmise diferitelor edituri pentru finisare Editarea imaginii se face în Photoshop , iar reclama este construită în QuarkXPress Atât editarea imaginii, cât și aspectul se realizează pe un Apple Macintosh ColorSync este utilizat cu Apple-CMM ca implicit pentru toate transformările de culoare ICC Acrobat Distiller / este utilizat pentru producerea fișierului PDF, iar ajustarea culorii datelor ECI-RGB/LAB-PDF este efectuată prin PostScript cu »BatchMaker PS« Fluxul de producție (diagrama - ) începe cu digitizarea »copiilor« Copiile reflectorizante și transparente sunt scanate în scanerul original-RGB și apoi transformate în ECI-RGB sau CIELAB Lucrarea creativă se face în ECI-RGB sau CIELAB, de exemplu în Photoshop » ЕСl-RGB « poate fi setat prin aceasta pentru transformările ICC-co-lor (profil ЕСl-RGB), precum și pentru spațiul de lucru RGB din Photoshop Pentru importarea ulterioară a datelor ECI-RGB/LAB într-un fișier QuarkXPress, acestea trebuie salvate ca EPS În caz contrar, culorile vor fi convertite în CMYK în timpul producției PostScript Evaluarea lucrării de retușare și indicarea imaginii într-un proces de imprimare, de exemplu o referință-CMYK, se poate face cu configurația corespunzătoare a Photoshop în modul de previzualizare (soft proof) Pentru acordul privind culoarea și conținutul dintre client și agenție se realizează o „protecție ICC generică” cu o referință CMYK ca spațiu de culoare de simulare Deoarece diferitele procese clasice de imprimare CMYK diferă în ceea ce privește spațiul de culoare și parametrii de proces pentru generarea de negru, ar trebui utilizată o referință CMYK „tipic de proces“ pentru dovadă În cazul în care datele ECI-RGB sau LAB-color sunt imprimate ulterior într-un proces de gravură, atunci „gravura spațiului de culoare référencé” este disponibilă pentru dovada generică Profilul FOGRA, de exemplu, poate fi utilizat pentru zona de offset Datele imaginii pot fi ajustate pentru probe cu serverul de culoare ICC BatchMaker PS Profilul sursă ECI-RGB sau CIELAB-profil ar trebui să fie utilizat ca profil-țintă pentru sistemul de verificare și ca profil de simulare pentru referința-CMYK Pentru etapa de transformare a sistemului sursă în spațiul de culoare de simulare, intenția de redare „perceptivă“ este utilizată ca regulă pentru imagini și „colorimetric absolut“ pentru reprezentarea spațiului de culoare de simulare în spațiul de culoare al probei Dacă clientul dorește să fie făcute corecții suplimentare, acestea trebuie făcute în datele de imagine și verificate din nou După ce imaginea este eliberată pentru tipărire, urmează combinația de text și imagine în paginile finale pregătite pentru imprimare în QuarkXPress Datele ECI-RGB/LAB ar trebui plasate ca fișiere EPS Culorile speciale din document sunt stabilite ca valori CMYK Acest lucru se poate face fie în QuarkXPress, fie valorile CMYK corespunzătoare sunt transferate cu ajutorul instrumentelor de program adecvate (LOGO ColorPicker) printr-un profil de proces ICC dorit Aceste valori măsurate pot fi transferate cu ușurință pe XPress În acest flux de lucru, de exemplu, pot fi utilizate valorile CMYK pentru „gravura spațiului de culoare de referință“ Când documentul de tipărit este gata, datele de transfer PDF pot fi produse pentru tipografie În primul rând, datele PostScript-compozite trebuie generate din datele de aspect în QuarkXPress Trebuie remarcat aici că nu trebuie utilizată nicio descriere a imprimantei specifice dispozitivului (PPD), mai degrabă Acrobat-Distiller-PPD independent de dispozitiv Distiller-PPD poate fi selectat direct în dialogul Print din QuarkXPress Acesta are prioritate față de PPD-ul alocat driverului de imprimantă Mai mult, fonturile utilizate în document ar trebui să fie deja integrate în fișierul PostScript O privire de ansamblu minunată asupra producției și procesării fără probleme a datelor PDF HighEnd poate fi obținută din „ Broșuri Vision&Work” - Flux de lucru PDF - Noțiuni de bază, creare și producție de Stephan Jaeggi Acestea sunt disponibile la «http://www prepress ch/visionwork/deutsch html« Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org Când produce PostScript compozit, QuarkXPress nu scrie informații de captare pentru datele CMYK conținute în document (în acest caz doar pentru culoarea în grafica vectorială) în PostScript Într-un flux de lucru modem, independent de dispozitiv, captarea este setată mai înapoi în lanțul procesului, deoarece captarea este dependentă de proces Pentru flexografie, de exemplu, se folosesc definiții diferite decât pentru offset Fișierul PDF este generat din fișierul PostScript cu ajutorul Acrobat Distiller O listă întreagă de setări trebuie menționată prin prezenta pentru un fișier PDF cu imagini (broșuri PDF »http://www prepress ch«) Pentru a nu modifica datele ECI-RGB/LAB conținute în datele PS, trebuie selectată opțiunea »lasă culoarea neschimbată« în setările de culoare „Dovada generică CMYK“ pentru tipografii, în scopul controlului datelor, ar trebui să fie realizată de preferință din datele de transfer PDF Deoarece în prezent nu există instrumente adecvate pentru transformarea directă ICC a PDF-ului (care se va schimba cu siguranță în viitorul apropiat), datele PDF trebuie convertite din nou într-un fișier PS în prealabil Pentru a face acest lucru, documentul PDF poate fi deschis în Acrobat și convertit în PS prin driverul PostScript cu dispozitivul PPD pentru sistemul de verificare Datele PS pot fi apoi verificate ICC prin intermediul ICC-colorserver, de exemplu »Parachute« sau »BatchMatcherPS« Datele de contur și pixeli pot fi ajustate separat de culoare În BatchMatcherPS, de exemplu, „gravura spațiului de culoare reférencé“ ar trebui să fie specificată ca sursă și profil de simulare pentru acele culori CMYK în grafica vectorială, dacă este necesar Pentru datele de imagine, profilul ECI-RGB sau GIELAB ar trebui să fie selectat ca profil sursă și „gravura spațiului de culoare reférencé” ca profil de simulare Dacă este în curs de testare o hârtie pe care nu corespunde culorii hârtiei de ediție, atunci intenția de redare „colorimetrică absolută” trebuie utilizată pentru etapa de transformare de la profil de simulare la profil țintă Fie „perceptual“, fie „colorimetric absolut“ este utilizat de la sursă la spațiul de culoare de simulare Documentele ECI-RGB sau LAB-PDF sunt apoi scrise pe CD și transmise tipografiilor împreună cu «dovada ICC generică» (diagrama - ) După cum s-a descris, datele PDF din tipografie pot fi apoi convertite în primul rând în PostScript cu ajutorul unui dispozitiv PPD dorit și apoi ajustate culoarea în serverul de culori ICC Profilul sursă pentru tonurile CMYK este „gravura spațiului de culoare référencé“, iar pentru datele de imagine, profilul ECI-RGB sau LAB-Prof ¡ Ca profil-țintă, se folosește cel pentru procesul de imprimare dorită, de exemplu un profil de gravură individual O dovadă ICC individuală este acum făcută din datele PS ajustate ca dovadă de contract pentru imprimantă Acest lucru se face și cu ICC-colorserver După ce datele PS sunt ajustate la culoare, acestea pot fi rulate prin procesele ulterioare de editare în tipografie Datele-PS-compozite conțin acum doar date CMYK ajustate în funcție de proces De regulă, acestea nu suferă alte modificări în următoarele procese Când editați date independente de dispozitiv, capcana va veni, în viitor, la sfârșitul lanțului de producție Aceasta înseamnă că în viitor tipografiile se vor ocupa de captare, de exemplu direct în PS-RIP (exemplu xxx???) Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org A : Transferul datelor de referință-CMYK cu ICC-Proof generic (Diagramele - și - ) conceptual: Agenția/reproducția digitalizează copii în spațiul de culoare RGB al Sistemului de intrare și apoi efectuează o transformare de culoare ICC în ECI-RGB sau LAB și salvează datele Editarea creativă a imaginii se face de preferință în modul LAB sau în ECI-RGB Datele finale LAB sau ECI-RGB sunt convertite într-o referință CMYK (de exemplu, gravura în spațiu de culoare de referință, standard de offset FOGRA) prin intermediul unei transformări de culoare ICC Eliberarea imaginii poate urma între agenție/reproi și client pe baza unei „protecții ICC generice“ (vizualizare într-o referință-CMYK, de exemplu conform BVD/FOGRA sau în gravura spațiului de culoare de referință, vezi capitolul ) Construcția reclamei are loc cu datele de referință-CMYK, de exemplu în QuarkXPress Datele PostScript (referință-CMYK) sunt produse din datele publicitare pregătite pentru imprimare PostScriptul este convertit într-un fișier PDF-exchange în referința-CMYK (în conformitate cu specificațiile din Capitolul ) Agenţia/repro produce (de preferinţă direct de la suportul de date) »Dovada ICC cu profiluri generice» pentru diferiţii editori din datele de schimb PDF (în conformitate cu regulile stabilite în Capitolul ) Datele PDF sunt transmise editurii/tipografiei împreună cu „dovada generică ICC“ Datele de referință CMYK sunt fie procesate de către editor/imprimantă fără ajustări suplimentare de culoare, fie convertite în spațiul de culoare CMYK individual (CMYKref -> CMKind ) prin intermediul unei transformări de culoare ICC Editura/tipografia (în funcție de pasul ) produce „probe ICC” individuale ajustate în funcție de proces din datele de intrare PDF (vizualizare în procesul individual al receptorului de date - CMYK, vezi capitolul ) sau „dovezi ICC generice“ pentru diferite procese de imprimare ca dovezi de contract pentru imprimantă Acest lucru se poate face, de exemplu, cu serverele de culoare ICC („ICC-proof“ poate fi făcută și din datele de referință CMYK înainte de pasul ) După cum este necesar, datele CMYK ajustate pentru imprimare sunt importate în documentele de aspect pentru diferitele publicații În cele din urmă, se face pregătirea tipăririi (capcană, impunere, producție de forme de imprimare) și apoi imprimare CMYKGR Rezistent CMYK (OS) Diagrama : Datele de imprimare și dovezile sunt produse din date independente de procesul de imprimare Dovada simulează o referință CMYK tipică de proces (de exemplu, pentru imprimare gravură sau offset) Pagina Ghid ECI - Anexa - li www eci org *»ICC« indică o transformare a culorii cu profile ICC Diagrama - : Producerea de date PDF-schimb în referință-CMYK de către agenție/repro Diagrama - : Editarea datelor de schimb PDF în referință-CMYK de către editor/imprimator Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org Exemplu: Reclamele trebuie reproduse independent de dispozitiv pentru publicațiile numeraos și transmise diferitelor edituri pentru finisare Editarea imaginii se face în Photoshop , iar reclama este construită în QuarkXPress Atât editarea imaginii, cât și aspectul se realizează pe un Apple Macintosh ColorSync este utilizat cu Apple-CMM ca implicit pentru toate transformările de culoare ICC Acrobat Distiller / este utilizat pentru producerea fișierului PDF, iar ajustarea culorii datelor ECI-RGB/LAB-PDF este efectuată prin PostScript cu »BatchMaker PS« Pentru aceasta, datele de transfer sunt produse în etapa preliminară cu o referință CMYK definită, neutră în procesul de imprimare și sunt livrate aceste dovezi CMYK generice adecvate În funcție de cerințe (sau dacă în mod ideal), datele de bază sunt lucrate creativ și arhivate într-un RGB neutru sau CIELAB Tipografia poate, opțional, să imprime direct datele de referință CMYK sau să efectueze o ajustare a culorii ICC în funcție de procesul de imprimare individual Acest flux de lucru va fi descris ulterior mai detaliat, prin care detaliile explicate în secțiunea anterioară nu vor fi repetate Fluxul de producție (diagrama - ) începe cu digitizarea »copiilor« Bazele de date de intrare sunt transformate din spațiul de culoare de intrare specific dispozitivului în ECI-RGB sau CIELAB Este posibil ca datele originale să fie convertite direct într-o referință CMYK, dar din cauza utilizării multiple în creștere a datelor, se recomandă ca datele de bază să fie medii arhivate sau neutre în procesul de imprimare Lucrarea creativă se face în ECI-RGB sau CIELAB în Photoshop Datele finale pot fi salvate ca EPS sau TIFF Evaluarea lucrărilor de retușare și indicarea imaginii într-un proces de imprimare se poate face în modul de previzualizare, de exemplu pentru o referință-CMYK (soft proof) După cum este necesar, se pot face dovezi interne din datele neutre După finalizarea lucrărilor de retușare, datele ECI-RGB sau CIELAB sunt convertite într-un CMYK de referință cu o transformare de culoare ICC Deoarece diferitele procese clasice de imprimare CMYK diferă în spațiul de culoare și parametrii de proces pentru generația de negru, CMYK-urile de referință tipice de proces ar trebui să fie diferențiate În imprimarea gravurală, de exemplu, un negru scurt și îngust este tipărit în mare parte (de exemplu, acoperirea totală a suprafeței aprox - %, negru maxim la %, UCR sau GCR ), în timp ce în offset rotativ sau cu coli, un negru lung de la se lucrează de la îngust la lat (de ex acoperire totală a suprafeței c %, negru maxim între % și %, UCR/GCR ) Un profil ICC reprezentativ pentru zona de gravură este „gravura spațiului de culoare de referință“, iar pentru zona de offset profilul ICC sau tabelele de caracterizare (valori măsurate) de la FOGRA, împărțite pe patru clase de hârtie După conversie, pot fi făcute orice retușuri necesare, precum și corecții CMYK limitate specifice procesului Pentru acordul privind culoarea și conținutul imaginii CMYKref cu clientul sau agenția, este pregătită o „dovadă ICC generică” cu referința apreciată-CMYK ca spațiu de culoare de simulare Dacă sunt necesare corecții suplimentare, acestea sunt efectuate în datele de imagine și verificate din nou După ce imaginea este eliberată pentru tipărire, urmează combinația de text și imagine în paginile finale pregătite pentru imprimare în QuarkXPress Imaginile CMYKref sunt importate în aspect și poziționate după cum doriți Culorile speciale și tonurile tehnice sunt stabilite așa cum este descris în prima variantă a fluxului de lucru Când documentul de imprimat este gata, datele de transfer PDF pot fi pregătite pentru imprimante Pentru aceasta, datele PostScript-site-compozite cu fonturi încorporate sunt generate din QuarkXPress cu ajutorul Acrobat-Distiller-PPD Deoarece datele CMYK pot fi, în principiu, captate în XPress și aceste informații se pierd în producție Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org Compozit-CMYK-PostScript, este la latitudinea tipografiei să capteze datele conform procesului după acceptarea datelor de transfer Există două motive care fac necesar un CMYK compozit, unul pentru că fluxul de lucru PDF ideal necesită CMYK compozit, iar celălalt pentru că datele CMYKref pot fi transformate doar în culoarea ICC (dacă este necesar) ca fișier compozit Fișierul PDF este generat din datele PostScript cu ajutorul Acrobat Distiller Pentru aceasta, trebuie selectată opțiunea »Lăsați culoarea neschimbată« în setările de culoare Distillerà De dragul controlului datelor, „dovada generică CMYK“ ar trebui să fie realizată de preferință din datele de transfer PDF Pentru aceasta, datele PDF trebuie convertite în PostScript cu software-ul Acrobat Datele PS, ca în primul flux de lucru descris, sunt apoi verificate cu profiluri ICC prin intermediul unui server de culoare ICC Deoarece datele imaginii sunt deja prezente în spațiul de culoare de simulare (referință-CMYK), este necesar doar să legați profilul-sursă »referință-CMYK« cu «sistemul de verificare» a profilului țintă pentru transformarea culorii ICC Ar trebui folosită intenția de redare a colorimetriei absolute Aceleași setări de profil ca și pentru datele de imagine sunt utilizate pentru grafica vectorială (tonuri tehnice CMYK) Documentele CMYKref-PDF sunt scrise pe CD și transmise tipografiei împreună cu «dovada ICC generică» (diagrama - ) Tipografia poate ajusta opțional datele de referință CMYK din nou pentru procesul lor individual de imprimare sau poate imprima datele în CMYKref curent În primul rând, datele PDF trebuie mai întâi convertite în PostScript cu ajutorul dispozitivului PPD dorit și apoi ajustată culoarea în serverul de culori ICC Profilul de referință CMYK este utilizat ca profil sursă pentru date vectoriale și imagini și profilul de imprimare individual de producție ca profil țintă Pentru ajustare ar trebui utilizată intenția de redare a colorimetriei perceptuale sau relativă Pot fi necesare teste pentru a determina care intenție de redare este cea mai potrivită Din datele PS ajustate se realizează o altă dovadă ICC individuală pentru a servi drept dovadă a contractului pentru imprimantă Acest lucru se face de asemenea cu ICC-colorserver După ajustarea culorii, datele PS pot trece prin procese ulterioare de editare în tipografie Datele-PS-compozite conțin acum doar date CMYK ajustate în funcție de proces De regulă, acestea nu sunt modificate în procesele care urmează În a doua instanță, datele de referință CMYK pot fi transmise direct la pregătirea tipăririi Atunci este la discreția tipografiei dacă trebuie făcută o altă dovadă ICC individuală pentru imprimantă din datele de referință CMYK În procesul de imprimare propriu-zis, culoarea este adusă la spațiul de culoare de referință-CMYK prin aprovizionarea cu cerneală în imprimarea offset sau prin controlul curbelor de gradație cu adăugarea de diluant în imprimarea gravura Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org A : Transferul datelor CMYK ajustate în funcție de proces cu dovadă ICC generică sau individuală (Diagramele - și - ) conceptual: De regulă, agenția/reproșează copiile în spațiul de culoare RGB al dispozitivului de intrare și apoi efectuează o transformare de culoare ICC în LAB sau ECI-RGB și salvează după cum este necesar procesul de imprimare sau independent de dispozitiv -date-imagine neutre Retușurile creative se fac fie în ECI-RGB sau LAB, fie într-un standard CMYK (intern al companiei), de exemplu în standardul offset BVD/FOGRA În acest din urmă caz, datele LAB sau ECI-RGB trebuie să fie transformate în culori cu profile ICC în spațiul de culoare CMYK intern Clearance-ul imaginii în culoare și conținut este dat de agenție sau client pe baza unui „ICC-proof“, de exemplu, într-un standard CMYK (intern al companiei), de exemplu în standardul offset conform BVD /FOGRA După ce imaginea este eliberată pentru tipărire, datele LAB, ECI-RGB sau CMYK sunt transformate în culori cu profile ICC în procese-compozite individuale-CMYK pentru edituri/tipografii Reclama este construită cu date compozite CMYK ajustate, de exemplu în programul de layout QuarkXPress O serie de aranjamente publicitare sunt realizate după cum este necesar pentru diferitele edituri sau publicații Apoi se face un fișier PostScript în compozit ajustat-CMYK din fișierul de reclamă în formatul său de aplicație CMYK-PostScript este convertit într-un fișier de schimb PDF în spațiul de culoare CMYK neschimbat (în conformitate cu specificațiile din Capitolul ) Din datele de schimb PDF (de preferință direct de la purtătorul de date de schimb) agenția/repro produce fie „dovade ICC generice” (conform capitolului ) fie „dovezi ICC” ajustate în funcție de proces (conform capitolului ) pentru editori Datele de schimb PDF sunt transmise editurii/tipografiei împreună cu »ICC-proof« Din datele PDF, editorul produce „probe ICC“ ajustate în funcție de proces pentru diferite publicații sau procese de tipărire ca un control de intrare al datelor de culoare După cum este necesar, datele CMYK ajustate pentru imprimare sunt importate în documentele de aspect pentru diferitele publicații Urmează apoi pregătirea tipăririi (captarea, impunerea, producția formelor de imprimare) și imprimarea Purtătorul de date Rezistent CMYK Diagrama : Sunt transferate date de imprimare individuale ajustate în funcție de proces Dovada simulează procesul individual de imprimare de producție sau, opțional, o referință CMYK tipică de proces (de exemplu, pentru gravură sau offset) Pagina Ghid ECI - Anexa - li www eci org *»ICC« indică o transformare a culorii cu profile ICC Diagrama - : Producerea de date PDF în CMYK ajustate de către agenție/repro Diagrama - : Editarea datelor CMYK-PDF ajustate în editură/tipografie Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org Exemplu: Fluxul de producție (diagrama - ) începe cu digitizarea »copiilor« Bazele de date de intrare sunt transformate din spațiile lor de culoare de intrare specifice dispozitivului în ECI-RGB sau CIELAB De asemenea, este posibil să se transforme datele originale direct într-o referință CMYK, cu toate acestea, datorită creșterii utilizării multiple a datelor, este recomandabil să arhivați datele de bază ca dispozitiv sau neutru al procesului de imprimare Editarea creativă se face în ECI-RGB sau CIELAB în Photoshop Datele finale pot fi salvate ca TIFF sau EPS Evaluarea lucrării de retușare și indicarea imaginii într-un proces de imprimare se poate face în modul de previzualizare într-un standard intern al companiei-CMYK sau de referință-CMYK (soft proof) Dacă este necesar, se pot face dovezi interne din datele neutre După finalizarea retușării, datele ECI-RGB sau CIELAB sunt convertite în CMYK individual pentru procesul de imprimare al receptorului de date prin intermediul unei transformări de culoare ICC Acest lucru se face după cum este necesar pentru fiecare tipografie în cauză În practică, o tipografie gravuroasă funcționează de regulă în propriul standard de tipărire a casei și primește date individuale ajustate conform standardului În zona offset, unele companii mari și-au profilat procesele de imprimare, în timp ce multe întreprinderi mijlocii imprimă „mai mult sau mai puțin“ conform standardului BVD/FOGRA-offset Deci, în zona de compensare, trebuie să se discute dacă datele ar trebui ajustate cu profile de compensare individuale sau dacă ar trebui transmise ajustări conform BVD/FOGRA Dacă este necesar, pot fi efectuate retușuri creative suplimentare după conversie, împreună cu corecții specifice procesului de - % CMYK Pentru acordul cu privire la culoarea și conținutul imaginii CMYK între agenție și client, se pregătește o „protecție ICC individuală” (ex gravură, offset) sau o „protecție ICC generică” (de exemplu offset BVD/FOGRA) cu profilul de simulare adecvat Dacă clientul dorește să se facă mai multe corecții, acestea ar trebui făcute în datele de imagine și verificate din nou După ce imaginea este eliberată pentru tipărire, urmează combinația de text și imagine ca pagini finale pregătite pentru imprimare în QuarkXPress Datele CMYK ajustate în funcție de proces sunt importate în aspect și poziționate după cum doriți Culorile speciale și tonurile tehnice sunt stabilite așa cum este descris în prima variantă a fluxului de lucru, dar în acest caz în raport cu spațiul de culoare individual al procesului Dacă este necesar, trebuie făcute diferite versiuni de layout cu datele individuale CMYK pentru diferitele tipografii Când documentul de tipărit este gata, datele de transfer PDF pot fi produse pentru tipografie În primul rând, datele PostScript-compozite cu fonturi încorporate sunt generate de QuarkXPress cu ajutorul Adobe-DistiIler-PPD Deoarece informațiile de captare din QuarkXPress se pierd în producția de compozit-CMYK-PostScript, este responsabilitatea tipografiei să capteze datele conform procesului Fișierul PDF este generat din datele PostScript cu ajutorul Acrobat Distiller Pentru aceasta, opțiunea „Lăsați culoarea neschimbată“ trebuie deselectată în setările de culoare distillerà Dovezile ICC individuale sau generice sunt făcute din datele PDF Probele individuale, în special, simulează exact rezultatul de culoare a imprimării de ediție de la receptorul de date Pentru a face dovezile, datele PDF trebuie convertite în PostScript cu software-ul Adobe Datele PS sunt verificate pe baza ICC cu un server de culoare ICC Deoarece datele de imagine sunt deja prezente în spațiul de culoare de simulare (CMYK individual), doar două profiluri trebuie să fie legate pentru transformarea culorii ICC Profilul ICC pentru procesul de imprimare este selectat ca profil-sursă pentru datele de imagine și contur și profilul pentru sistemul de verificare ca profil-țintă Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org Dacă trebuie simulat tonul de hârtie al hârtiei de ediție, atunci trebuie utilizată redarea „colorimetrică absolută“ în cort În caz contrar, se folosește „colorimetricul relativ” Dacă în documentul PS sunt prezente culori speciale pentru o lucrare offset, atunci și ele pot fi simulate cât mai bine posibil cu ajustarea ICC în spațiul de culoare al aparatului de dovezi Documentele CMYK-PDF sunt transmise tipografiei împreună cu dovezile individuale sau generice (diagrama - ) Tipografia, dacă este necesar, acoperă datele PDF în PostScript și produce o dovadă individuală a intrării ICC Dacă dovada furnizată simulează, de asemenea, spațiul de culoare individual, atunci, într-un caz ideal, rezultatele sunt identice Dovada de intrare corespunde cât mai bine cu o dovadă generică furnizată Dovada se face cu ajutorul unui server de culoare ICC, prin care profilul-proces individual trebuie să fie legat de profilul de verificare Datele PostScript sunt rulate prin procesele ulterioare de editare în tipografie (impunere, captare, producție de forme) Datele-PS-compozite conțin numai date CMYK ajustate în funcție de proces, care nu sunt supuse nicio modificare ulterioară A : Comparația variațiilor fluxului de lucru Variațiile descrise ale fluxului de lucru au proprietăți, avantaje și dezavantaje diferite Elementele esențiale sunt notate aici pe scurt În practică, este mai presus de toate ultimul flux de lucru descris „Schimb de date CMYK ajustate prin proces cu Individuai ICC-Proof“ care este utilizat în producția publicitară Primul și al doilea flux de lucru sunt încă în faza de testare a ECI În primul flux de lucru „Schimb de date ECI-RGB/LAB cu Generic ICC-Proof“, responsabilitatea pentru ajustarea culorilor specifice procesului revine editurii/tipografiei Avantajul este că editura/tipografia cunoaște cel mai bine cerințele finale (de exemplu, echipamente de ultimă generație) pentru datele de culoare ECI-RGB are o gamă de culori mai mică decât CIELAB Prin urmare, Gamut-Mapping are o influență mai mică asupra transformării de la ECI-RGB la CMYK decât CIELAB la CMYK și, prin urmare, se poate aștepta o rezultat mai fiabil în ajustarea culorilor (gradații de armonie, ajustare precisă a culorii) Ajustarea culorilor pentru standardele diferitelor tipografii va avea un rezultat mai bun decât în prezent cu datele CIELAB Cu o „protecție ICC generică“, tipografia poate evalua mai clar reglarea în limitele toleranțelor cunoscute decât cu o „protecție ICC idealizată“ Mai mult, timpul necesar în pre-presare pentru a produce o dovadă generică este mult mai mic decât pentru probele specifice procesului și datele pot fi produse fără cunoștințele procesului final de imprimare (de exemplu, mașina x) Un dezavantaj al acestui flux de lucru neutru din punct de vedere al procesului de imprimare este că nu există o etapă de corecție pentru ajustările necesare ale bazei de date ajustate în funcție de proces Transferul de date neutre necesită ca acestea să poată fi ajustate cu profile ICC în tipografie pentru rezultate optime fără corecții suplimentare Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org În cel de-al doilea flux de lucru „Transfer de date de referință-CMYK cu ICC-Proof generic“, responsabilitatea pentru ajustarea specifică procesului (fie cu o transformare ICC, fie cu controlul culorii) revine și tipografiei Datorită asemănărilor în gama de culori dintre CMYK-urile de referință și spațiile individuale de culoare ale procesului, influențele Gamut-Mapping sunt ușoare și pot fi obținute rezultate fiabile de ajustare a culorii Cu toate acestea, generarea de negru și cerneala totală a datelor sursă se pot schimba considerabil într-o transformare de culoare CMYK în CMYK Din acest motiv, diferențele semnificative în parametrii de proces ai CMYK de referință și spațiul de culoare individual ar trebui evitate În plus, diferitele ajustări individuale sunt unificate în tipografie și pot fi evaluate în mod clar pe baza rezistenței generice CMYK și în limite mai strânse de către tipografie Responsabilitatea pentru reglaj este deci suportată de tipografie În plus, corecțiile de culoare tipice procesului sunt posibile într-o anumită măsură în editarea datelor de referință CMYK (corecții bazate pe CMYK) Ajustarea opțională ICC efectuată de tipografie nu trebuie neapărat reeditată Trebuie menționat din nou că acest lucru se aplică numai atunci când generația neagră nu se schimbă mult prin transformarea ICC Mai mult, timpul de pre-presare este redus cu producerea de dovezi generice mai degrabă decât individuale de proces, iar datele pot fi produse fără cunoștințe prealabile despre procesul final de imprimare (de exemplu, mașina x) Un dezavantaj al acestui flux de lucru este că datele de referință CMYK sunt dependente de procesul de imprimare și sunt reduse în informații de culoare O salvare suplimentară a datelor originale, neutre din punct de vedere media (ECI-RGB, LAB) este recomandată, dar necesită mai mult timp pentru arhivare În al treilea flux de lucru, responsabilitatea pentru ajustarea culorii specifice procesului revine serviciului de pre-presare Aceștia rețin profilele de la tipografii, efectuează ajustarea culorilor, corectează datele de culoare și ajung la un acord cu clientul sau agenția Ei controlează astfel identitatea reglajului pentru diferite tipografii Tipografiile primesc, împreună cu datele individuale și dovezile CMYK, o dovadă a contractului fără ambiguitate, pe baza căreia ar trebui să se producă rezultatul tipărit Avantajele sunt că agenția, care cunoaște cel mai bine dorințele clientului, le poate comunica serviciului de repro și le poate adapta la spațiul de culoare specific procesului Deci, pasul corectiv creativ și specific procesului în datele ajustate se află pe partea pre-presa, unde datele sunt încă accesibile în fișiere deschise și unde este disponibil know-how-ul reproductiv Cu toate acestea, acest flux de lucru are dezavantaje, care constau în primul rând în timpul necesar pentru producție de către serviciul de pre-presa În primul rând, ruta suplimentară prin digitizarea imaginilor neutre din punct de vedere media și arhivarea imaginilor este necesară pentru utilizarea mai multor date În plus, agenția / repro trebuie să producă date de imagine individuale ajustate pentru fiecare receptor de date, precum și machete și, în final, și dovezi În afară de aceasta, procesele de tipărire trebuie comunicate sub formă de schimb de profil ICC, iar editurile/tipografiile sunt mai puțin flexibile în utilizarea datelor ajustate Ele sunt responsabile pentru un grad ridicat de fiabilitate în reproducerea specifică procesului Pagina Ghid ECI - Anexa - www eci org Următorul grafic rezumă avantajele și dezavantajele: ^^^H/orÂrf/ovv- Variation Workflow- Aspect ECI-RGB-/LAB-Data and generic proofReference-CMYK-Data and generic proofindividaul CMYK-Data + gener sau ind dovada Responsabilitatea procesului de ajustare individuală a culorii printing houserepro/printing houserepro Timp necesar pentru reproducere în pre-presare ușoarămediumare Timp necesar pentru proba în pre-presare ușor mare Fiabilitate de reproducere specifică procesului medie până la ușoarămedie ridicată Pagina www eci org ANEXA »Controlul procesului -The Ugra/FOGRA Media Wedge- Cuprins A : Controlul proceselor în fluxurile de lucru ICC A : Ugra/FOGRA CMYK-Media Wedge A : Ugra/FOGRA CIELAB-Media Wedge ECI, , versiunea (traducere în engleză, ) Ghid ECI -Anexa - www eci org A : Controlul proceselor în fluxurile de lucru ICC Tehnologia de reproducere bazată pe ICC necesită o strategie universală de control al procesului Sistemele de intrare și ieșire stabile la culoare și o standardizare (cel puțin la nivel intern al companiei) a proceselor de pre-presare și tipărire, ca în mediul clasic de reproducere, sunt cerințe de bază pentru stăpânirea proceselor de editare a culorilor Pe lângă parametrii de proces care influențează culoarea, care rezultă din variațiile în hardware sau etapele de producție parțiale și procesele de imprimare, la un flux de lucru ICC se adaugă și alți parametri variabili, care se găsesc în tehnologia ICC actuală CMM-urile (Module de management al culorilor) de la diferiți producători, de exemplu, produc rezultate diferite în transformarea culorii din cauza mecanismelor de interpolare neuniforme Alți parametri variabili sunt profilurile de culoare ICC în sine Nu există o metodă standard stabilită în specificația ICC pentru calcularea parametrului de separare și a strategiei de cartografiere Gamut utilizate în generarea profilului Diferiți producători de software de generare a profilurilor folosesc metode diferite pentru a calcula generarea negru (cu aceleași setări de parametri definite de utilizator), precum și pentru Ga-mut-Mapping Profilurile de culoare ICC, care au fost generate cu un software diferit de generare a profilurilor, cu aceleași date de măsurare și în condiții formal egale, pot produce rezultate diferite în transformarea culorii Acest lucru este valabil în special pentru transformările cu intenția de redare „perceptivă“, care, de regulă, este utilizată pentru ajustări individuale ale procesului (sau separare) a datelor de culoare pentru imprimarea de ediție Deoarece Gamut-Mapping-Strategy formează o marcă de calitate și un mijloc de competiție pentru diferiții producători de software de generare a profilurilor, ar trebui luate în considerare rezultate semnificativ diferite într-un flux de lucru mixt În total, componentele sistemului și procesele parțiale dintr-un flux de lucru ICC ar trebui să fie monitorizate și stabilizate, iar transformările de culoare ICC ar trebui verificate, cu un mijloc adecvat de control (de exemplu, cu sistemul de control al procesului analog/digital de la FOGRA) Gamut-Mapping-Process utilizat ar trebui să fie caracterizat în procesul de control În general, se aplică regula că toate dispozitivele periferice trebuie să funcționeze stabil și toate procesele parțiale trebuie efectuate în condiții standardizate înainte de a putea fi profilate Dacă sistemele de imprimare color digitale, de exemplu, sunt mai întâi calibrate și apoi profilate, atunci în cazul în care apar fluctuații în reproducerea culorilor, o recalibrare a sistemului este de obicei suficientă și profilul de culoare ICC este din nou corect Asociația Federală a Imprimanților (BVD) din Wiesbaden a definit în prin „MediaStandard Print“ măsuri pentru controlul procesului care pot fi implementate în mediul de lucru ICC (vezi Anexa ) În cadrul acestor orientări ECI, se stabilește integrarea uneia dintre zonele media Ugra/FOGRA (CMYK-media wedge, CIELAB-media wedge: în pregătire) pentru examinarea datelor de schimb de culoare și a dovezilor de schimb Acest capitol descrie conceptul și construcția, precum și implementarea și utilizarea ambelor zone media în fluxurile de lucru ICC, așa cum sunt definite de ECI (informațiile generale despre wedge-urile media pot fi găsite în manualul corespunzător al utilizatorilor de la FOGRA) Pagina Ghid ECI -Anexa - www eci org A : Ugra/FOGRA CMYK-Media Wedge Pena media Ugra/FOGRA CMYK servește, în primul rând, ca control-comparație vizual și măsurabil al imprimării de ediție și de probă, precum și de control al densităților nominale și al modificărilor tonale ale culorilor de proces în imprimarea de ediție În plus, este folosit în practică pentru controlul transformărilor de culoare (ICC-) în demonstrație Pe lângă aceste domenii principale de utilizare, pot fi controlate și alte instanțe din fluxul de lucru CMYK pentru reproducerea culorilor, care nu sunt enumerate aici (informații detaliate pot fi găsite în manualul utilizatorului pentru pană media) Caracteristica controlului procesului în tehnologia de reproducere prin modem este că toate procesele de intrare și de ieșire implicate într-un flux de lucru (ICC-) sunt evaluate colorimetnic (cu dispozitive ICC și profile parțiale de proces) Noile standarde de imprimare (de exemplu ISO / - ) nu mai stabilesc valorile și toleranțele de culoare țintă ca procent de acoperire CMYK, ci ca valori CIELAB sau Delta-E Deoarece zona de imprimare este, ca și până acum, imprimată cu culorile de proces cyan, magenta, galben și negru și cu controlul reproducerii imprimării orientate spre CMYK și al proceselor parțiale, FOGRA a conceput cu pană media CMYK un mijloc de control care permite pentru o examinare a zonei de acoperire a culorilor primare pure, precum și a culorilor mixte în imprimare și pentru alte opțiuni de ajustare a culorii (ICC-) pentru dovadă Cu toate acestea, aceste funcții pot fi unificate doar în mod limitat într-un element de control CMYK îngust Următoarele explică modul de implementare a panei media CMYK și cum se evaluează »rezultatele« Pana media CMYK este concepută în primul rând pentru imprimarea offset în conformitate cu ISO - (standardul offset FO-GRA/BVD) Câmpurile de culoare din pană formează un subset selectat al câmpurilor de culoare conținute în diagrama de testare IT - -output (conform diagramei de culori ISO ) Pena acoperă culorile pure de proces C, M, Y în procentele de acoperire a zonei de %, % și % și culorile secundare R, G, B (R: M+Y, G: C+Y, B: M+Y) în procentele de acoperire a suprafeței de %, % și % (suma acoperirii totale a suprafeței pentru R, G și B %, %, respectiv %), precum și alte culori mixte (terțiare culori) și un câmp alb (alb hârtie) În plus, wegde acoperă două scale de tonuri de gri Scala de sus este formată din culoarea procesului negru și scara de jos a anumitor combinații de valori CMY care, în funcție de procesul de imprimare, pot produce un ton de gri mai mult sau mai puțin neutru (informații detaliate despre construcția panei și un grafic cu acoperirile zonei CMYK pot fi găsite în manualul corespunzător al utilizatorilor de la FOGRA) - - IO J J- - - (U· Ugra/FOGRA Mcdicnccil CMYK EPSV I I û fl IÊ t CU Í W ТО ВС Ш A EL Ugrï'FÛGRA Medititeli CMYK Ί IFF VI l -I iUiiZSdimirt HMjRA M - hirVairffenllkliiHiEen Diagrama : Pană media CMYK, deasupra: EPS, dedesubt: TIFF Pagină Ghid ECI -Anexa - www eci org Valorile măsurate de CIELAB, în conformitate cu standardul de offset BVD/FOGRA, pentru diferite clase de hârtie sunt furnizate pentru câmpurile de culoare și scalele de tonuri de gri construite acromatic în pană CMYK (o prezentare generală a valorilor nominale CIELAB pentru cele trei clase de hârtie poate fi găsit în manualul de utilizare corespunzător de la FOGRA) Într-un caz ideal, valorile măsurate de colorimetrie ale panei CMYK verificate și imprimate ar corespunde apoi cu valorile măsurate de BVD/FOGRA CIELAB Dacă pană urmează să fie utilizată în alte procese de imprimare CMYK (de exemplu, gravură), atunci valorile individuale măsurate de CIELAB (valori nominale) pot fi produse prin verificarea tipăririi penei în condiții de imprimare stabile, măsurându-le colorimetric În general, banda media CMYK ar trebui să treacă prin întregul proces de editare împreună cu datele de culoare CMYK și, astfel, să treacă prin toate etapele de editare și parametrii procesului de modificare a culorii Într-un flux de lucru ICC, pană trebuie să fie transformată în culoare după cum este necesar Pana CMYK este disponibilă în formatele de date TIFF și EPS Ambele variante sunt formate din aceleași câmpuri de culoare Pena EPS poate, în plus, să calieze anumite informații de stare în timpul procesului de ieșire, cum ar fi versiunea PostScript a rezoluției dispozitivului RIR etc Penele CMYK pot fi încărcate în toate programele de aplicație cu o funcție de import EPS sau TIFF (informații detaliate în manual la pană media CMYK) EPS este, în general, formatul de date mai puternic, deoarece poate conține date-linework (informații vectoriale și curbe), precum și date-pixel Dacă programul de aplicație acceptă importul de date EPS, atunci ar trebui să se folosească EPS-wedge În caz contrar, pană TIFF orientată pe pixeli În cadrul orientărilor ECI, pană media CMYK de la Ugra/FOGRA ar trebui să fie transferată în următoarele domenii: • în schimbul de fișiere PDF în spațiul de culoare CMYK (în conformitate cu specificațiile din Capitolul -x ) • în producerea dovezii datelor de transfer CMYK (»ICC-Proofs« în conformitate cu capitolul ) Pana CMYK ar trebui, de exemplu, să fie importată în datele de imprimare în faza de aspect, fără nicio transformare prealabilă a culorii ICC și în afara formatului net Un fișier PostScript și apoi un fișier PDF este produs din fișierul de aspect fin ¡shed cu imaginile CMYK ajustate prin proces și pană media CMYK Apoi se face o dovadă ICC din fișierul PDF Când datele-compozite-CMYK sunt transferate, se realizează un proces individual ”ICC-proof” în conformitate cu specificațiile din capitolul și se transmite împreună cu datele PDF către receptorul de date Deoarece „probele ICC“ sunt realizate din datele de transfer PDF gata de imprimat, pană CMYK este inevitabil scoasă și rulează prin transformările de culoare ICC care apar Când receptorul de date scoate datele compozite-CMYK ajustate pentru imprimarea sa de ediție, datele CMYK, de regulă, nu suferă nicio transformare ulterioară a culorii, ci sunt împărțite în separări individuale de culoare și apoi tipărite În transformarea culorii ICC pentru demonstrație, valorile CMYK definite ale suportului media sunt transformate în primul rând cu profilul de imprimare al producției alocat (profilul sursă: de exemplu, profilul offset conform BVD/FOGRA) în LAB (Profil) Spațiu de conectare) și apoi cu profilul-țintă la spațiul de culoare CMYK al aparatului de probe Pentru aceasta, ar trebui să se utilizeze intenția de redare „colorimetrică absolută” (cu simulare de alb hârtie) sau „colorimetrie relativă” (fără simulare de alb hârtie) Rezultatul transformării ICC-culoare este că culorile pure de proces C, M, Y și K nu mai sunt alcătuite doar din ele însele, ci conțin proporții mici din celelalte culori de proces (diagrama ) Același lucru este valabil și pentru culorile mixte R, G și B și pentru culorile terțiare Acest efect este dorit deoarece Sistemul de proofing ar trebui să simuleze culorile imprimării de producție cât mai bine posibil cu propriile sale Dacă pană este apoi măsurată colorimetnic cu un spectrofoto- Pagina Ghid ECI -Anexa - www eci org metru apoi, într-un caz ideal, valorile CIELAB ale panei de pe probe sunt identice cu cele ale tipăririi de ediție, de exemplu cele ale diagramei CIELAB de la FOGRA pentru imprimare offset Cu toate acestea, acest lucru este valabil numai pentru câmpurile cromatice de culoare și scara acromatică de tonuri de gri O caracteristică excepțională este pană de culoare în tonuri de gri Acest lucru este stabilit în anumite zone de acoperire procentuale CMY și, prin urmare, este definit în funcție de dispozitiv Fiecare proces de imprimare are o balanță de gri individuală Pana este special adaptată pentru standardul offset, astfel încât scala de tonuri de gri construită de CMY să poată reproduce cât mai aproape posibil un gri neutru în condiții de imprimare standardizate, dar fiecare dintre cele trei clase de hârtie considerate necesită, în principiu, definiții ușor diferite pentru un gri cromatic Deci, scara inferioară a tonurilor de gri, în cele mai multe cazuri, nu va fi descrisă ca un gri neutru în imprimarea de dovadă Cu toate acestea, scalele de tonuri de gri din dovadă și imprimare sunt comparabile Dacă profilul de imprimare de producție ICC reprezintă imprimarea cu precizie, atunci axa gri din pană CMYK din imprimarea de probă va fi la fel de ușor deplasată ca mai târziu în tipărire În acest fel se poate aprecia validitatea profilului de imprimare de producție Deoarece datele reale ale imaginii CMYK care trebuie verificate sunt prezente în spațiul de culoare CMYK individual al procesului (în mod ideal, culoarea ajustată cu profilul care este utilizat ca profil sursă în dovadă) nu se poate presupune că axa gri din imagine ¡ datele sunt la fel de deplasate ca axa descrisă în pană media CMYK Pana media CMYK nu suferă alte transformări de culoare pentru imprimarea de ediție În imprimare, pana este supusă caracteristicilor de reproducere specifice procesului de imprimare și va fi reprezentată, modificată în culorile sale Aceste modificări ale panei sunt simulate în procesul de testare cu profilul de imprimare de producție corespunzător Prin urmare, pană din dovadă și din tipărire este comparabilă și, într-un caz ideal, ar trebui să producă aceleași valori măsurate de CIELAB În comparație directă, acest lucru este valabil și pentru axa cromatică gri Deoarece pană CMYK din definiția procentului de acoperire a suprafeței nu este modificată de transformările ulterioare ale culorii, procesul de imprimare va reproduce culori pure, neamestecate, care permit un control clasic al densităților de ton complet și al câștigurilor de puncte cu un densitometru sau spectrofotometru (diagrama ) Dacă tipărirea se face, de exemplu, conform standardului de offset BVD/FOGRA, densitățile de ton complet și câștigurile de puncte pot fi evaluate în mod corespunzător colorimetric în valorile CIELAB și Delta-E, în conformitate cu standardul de imprimare ISO - De asemenea, în acest caz de tipărire de ediție, scara de tonuri de gri reprodusă în pană CMYK, datorită definiției sale dependente de dispozitiv, nu poate fi judecată pentru reprezentarea sa absolut corectă, ci doar în comparație cu dovada Imprimarea și dovada reproduc scara la fel de bine sau la fel de rău una ca cealaltă Pagină Ghid ECI -Anexa - FOGRA-Medium CMYK-EPS VIO CurYKLGHl DE FOGRA rS Leve]: Res : DPlAOym Utilizator: Albert Bauer KG D- Hamburg Conventionist Devi«:Scitex Station стук FOGRA-Medium CMYK-EPS V PSLevel:! Rez : DPI Block Liz MK FOGRA-Medium CMYK-EPS V FOGRA-Medium CMYK-EPS V COPYRIGHT DE FOGRA Utilizator: Albert Bauer KG D- Hamburg Conventionist impean Cock r Enemies www eci org COPYRIGHT DE FOGRA PSNivel:! Res: DPI Pagina Utilizator: Albert Bauer KG D- Hamburg Convenisti Dispozitiv:Scitex Station LÌ MK Diagrama : Reprezentarea canalelor individuale de culoare ale panei media Ugra/FOGRA CMYK, stânga: după transformarea ICC pentru dovadă, dreapta: netransformată pentru imprimare În ansamblu, următoarele criterii într-un flux de lucru ICC-CMYK cu o pană media CMYK pot fi evaluate vizual și controlate prin măsurare: • Verificarea calității probei de imprimare de producție ICC sau a transformării ICC-color pentru evidență Dacă câmpurile de culoare, precum și axele acromatice și gri de culoare ale penei CMYK sunt reproduse la fel în culoare în imprimarea de probă și ediție, atunci profilul pentru imprimarea de ediție este încă valabil • O comparație vizuală și una cu măsurători de culoare ale dovezii de contract ICC cu imprimarea de ediție Dacă imprimarea a fost realizată în conformitate cu ISO - , atunci compararea măsurătorilor se poate face cu valorile nominale CIELAB furnizate de FOGRA Pentru aplicații în alte procese de tipărire, valorile nominale individuale CIELAB pot fi produse pe baza benzii CMYK imprimate cu probe • Inspecție colorimetrie și densitometrie a densităților de ton complet și a câștigurilor de puncte în imprimarea de ediție Următoarele concluzii nu trebuie trase în niciun caz din rezultatele testului media CMYK verificat și tipărit: • Evaluarea absolută a scalei de tonuri de gri construită în CMY în pană media CMYK Scala de tonuri de gri este definită în funcție de dispozitiv și în majoritatea proceselor de imprimare nu poate fi reprodusă ca gri neutru Din acest motiv, diagramele CIELAB de la FOGRA nu conțin valori nominale CIELAB pentru câmpurile scalei de tonuri de gri construite de CMY Cu toate acestea, este posibilă o comparație relativă între dovadă și tipărire • FCcluziunea de la fluctuațiile în scala de tonuri de gri CMY reprodusă pe conținutul imaginii Deoarece datele imaginii CMYK sunt deja ajustate la procesul individual de imprimare, scala de tonuri de gri CMY din pană nu este reprezentativă pentru echilibrul de gri din datele imaginii Pana CMYK este un mijloc de control prin care, pe de o parte, poate fi controlată transformarea ICC-color pentru dovadă (față de imprimare) și, pe de altă parte, densitățile de ton complet și câștigurile de puncte ale procesului culori în imprimare cu aceiași parametri de comparație - CIELAB-valori nominale În cazul probei, culorile imprimate la ediție trebuie simulate printr-un amestec de culori CMYK proprii ale sistemului de probe, în Pagina Ghid ECI -Anexa - www eci org Pentru evaluare sunt necesare câmpuri CMYK de tipărire de ediție, pură, într-o singură culoare Pentru ca acest lucru să funcționeze, mijloacele de control trebuie definite în CMYK Cu toate acestea, definițiile CMYK nu sunt, în general, neutre pentru dispozitiv, astfel încât un control absolut, precum și o concluzie directă asupra reproducerii imaginii din reprezentarea elementului de control nu este posibil aici Mai presus de toate, acest lucru este valabil pentru scara de tonuri de gri construită de CMY în pană media CMYK A : Ugra/FOGRA CIELAB-Media Wedge Pana media CMYK este potrivită numai pentru utilizarea în procesele de editare orientate spre CMYK Într-un flux de lucru consecvent bazat pe CMYK, wedge-ul poate rula cu date din faza de intrare până la finisare până la ieșire În tehnologia modem de reproducere ICC, datele de imagine sunt digitizate și pregătite în primul rând independent de dispozitiv Mai întâi, la sfârșitul lanțului de reproducere se află datele neutre ajustate pentru un anumit proces de ieșire În cadrul acestui lanț de producție, datele de culoare trec prin multe transformări de culoare ICC, precum și prin conversii de culoare interne ale programului, cum ar fi în Adobe Photoshop Pana CMYK, în aceste fluxuri de lucru, poate fi utilizată numai pentru etapele de finisare parțială specifice tipăririi la sfârșitul lanțului de producție Pentru a putea monitoriza și etapele de editare a culorilor neutre din punct de vedere media, este necesar un mijloc de control care să fie definit neutru pentru dispozitiv Ugra/FOGRA pregătește o pană media care poate fi așezată în spațiul de culoare CIELAB independent de dispozitiv Pena media Ugra/FOGRA CIELAB ar trebui să permită o evaluare vizuală și una cu măsurători ale oricăror transformări ICC Într-un flux de lucru ICC cu scopul de a ieși CMYK specifice procesului, CIELAB și CMYK-media pene se pot completa reciproc O transformare de culoare ICC nu este atât de larg standardizată încât să poată produce rezultate identice de culoare în medii de lucru ICC în aceleași condiții formal (vezi și Capitolul , Introducere) Modalitățile diferite de lucru ale CMM-urilor de la diferiți producători, precum și soluțiile Gamut-Mapping și generarea de negru în profilurile de culoare ICC conduc la rezultate diferite de ajustare a culorii Cu CIELAB-wedge se poate verifica modul în care anumite zone de culoare se schimbă cu o transformare de culoare ICC O concluzie directă din rezultatele testului CIELAB asupra datelor imaginii este posibilă, deoarece wedge-ul este întotdeauna transformat din același spațiu de culoare în același spațiu de culoare țintă ca și datele reale ale imaginii Evaluarea poate fi făcută oricând în fluxul de lucru atunci când rezultatele transformării culorii sunt vizualizate, de exemplu pe o dovadă pe hârtie, o dovadă tipărită sau în tipărire Pana CIELAb-media constă din trei rânduri de câmpuri de culoare care reprezintă anumite zone ale spațiului de culoare CIELAB Trei „inele de culoare“ cu intensități diferite de saturație (C = Chroma) și aceeași luminozitate (L = ) formează pană În fiecare colorare, culoarea ci rele ( °) este reprezentată de trepte cu un unghi de Ah = , ° (diagrama ) Rândul »l« conţine culori din inelul cel mai îndepărtat, culori cu saturaţie maximă (C = ) Acestea descriu limitele „spațiului de culoare Ideal și nu mai sunt reprezentate practic în niciun sistem de imprimare CMYK, deci sunt comprimate într-o transformare ICC Rândul »R« conține culori din inelul de culoare de saturație C = (stili de calculat) Acestea descriu limitele unui spațiu de culoare „Real“ și sunt reprezentate în multe, dar nu toate, procesele de imprimare CMYK Aceste culori sunt uneori ușor comprimate Rândul »M« conține culori din saturația inelului de culoare C = (stili de calculat) Acestea descriu limitele unui spațiu de culoare „minimal” și sunt reprezentate practic în toate sistemele de reproducere CMYK (de exemplu, tipărirea ziarelor) Aceste culori, în cele mai multe cazuri, nu trebuie comprimate În plus, pană conține o axă gri definită în Pagina Ghid ECI -Anexa - www eci org Valori LAB (M - M : L = - ) Valorile LAB de referință AH pentru wedge-ul CIELAB sunt rezumate într-o diagramă ASCll Pe baza celor trei game de culori, poate fi inspectat colorimetric ce se întâmplă cu valorile LAB din lanțul de procese ICC Valorile LAB pentru rândul »l« vor afișa în tipărire cele mai mari abateri Delta-E față de valorile de referință Deviațiile din rândul »R« vor fi mai mici, iar valorile din rândul »M«, într-un caz ideal, sunt identice cu valorile de referință Pena media Ugra/FOGRA CIELAB este disponibilă în formatele de date TIFF și EPS Ambele variante constau din aceleași câmpuri de culoare EPS-wedge, într-un mediu de lucru bazat pe PostScript, poate recupera anumite informații suplimentare în timpul procesului de ieșire, de exemplu versiunea Postscript a RIR, rezoluția dispozitivului etc CIELAB-wedge-urile pot fi încărcate în orice program de aplicație cu funcții de import EPS sau TIFF Diagrama : spațiul de culoare CIEL*a*b* Diagrama : pană media Ugra/FOGRA CIELAB În cadrul orientărilor ECI, pană media Ugra/FOGRA CIELAB ar trebui să fie parcursă prin următoarele zone împreună cu datele: • la transferul de fișiere PDF în spațiul de culoare CIELAB sau RGB în conformitate cu specificațiile din Capitolul -x • la producerea unei dovezi din datele de transfer CIELAB sau RGB (»dovezi ICC idealizate« în conformitate cu Capitolul și «Probe ICC cu profiluri generice» în conformitate cu Capitolul ) Regula, în general, este că banda media integrată în datele de transfer PDF trebuie să fie prezentă în spațiul de culoare identic ca și datele de culoare Atunci când se produc fișiere PDF în spațiul de culoare CIELAB (CIELAB D ), wedge-ul CIELAB în faza de layout, de exemplu, ar trebui să fie importat fără nicio transformare prealabilă a culorii ICC în fișierul de imprimare în afara formatului net După aceea, este produs un PostScript și din acesta un fișier PDF O dovadă ICC este făcută din fișierul CI ELAB-PDF De regulă, la transferul datelor CIELAB, se realizează o „dovadă ICC cu profiluri generice” în conformitate cu specificațiile din capitolul și se transmite receptorului de date împreună cu datele PDF Deoarece „dovada ICC“ ar trebui să fie făcută din fișierul de transfer PDF completat, paa CIELAB este inevitabil scoasă și rulează prin transformarea de culoare ICC necesară pentru demonstrație Când receptorul de date ajustează datele CIELAB cu profilul ICC adecvat pentru imprimarea sa de ediție, atunci pană CIELAB este transformată cu același profil Atunci când se produc fișiere PDF în spațiul de culoare ECI-RGB în conformitate cu specificațiile din capitolul , Ugra/FOGRA CIELAB-media wedge (TIFF) trebuie mai întâi transformată în culoare în ECI-RGB Pentru aceasta, un profil ClE-LAB(D ) trebuie utilizat ca profil sursă și profilul ЕСl-RGB ca profil țintă Dupa asta, Pagina Ghid ECI -Anexa - www eci org prelucrarea «transformée! CIELAB-wedge« (»ECI-RGB-wedge«) nu diferă, în principiu, de procedurile descrise în secțiunea anterioară Într-o transformare de culoare ICC, intenția de redare, printre altele, controlează în mare măsură ajustarea culorii Standardul ICC a stabilit patru metode diferite de ajustare a culorii (semnificația celor patru intenții de redare „perceptivă“, „colorimetrică relativă“, „ colorimetrică absolută“ și „saturație” poate fi citită în Anexa ) Sunt descrise doar obiectivele ajustării culorii și nu procesul specific În consecință, diferiții producători de software de generare a profilurilor utilizează diferite strategii de cartografiere Gamut pentru conversia intențiilor de randare „Perceptual“, în special, este foarte dependent de producător „Perceptual“ ar trebui să reproducă spațiul de culoare sursă al unei imagini în spațiul de culoare țintă al mediului de ieșire, astfel încât ochiul uman să-l perceapă ca fiind în raport cu originalul „Perceptual“, de regulă, este utilizat pentru transformarea culorii a datelor de culoare (neutre pentru dispozitiv) în spațiul de culoare CMYK individual proces (separare) Mai simplu spus, o ajustare neliniară a spațiului de culoare are loc între sistemul de culoare sursă și sistemul de culoare țintă Zonele de culoare din sistemul sursă care se află mult în afara sistemului țintă sunt împinse puternic „în direcția spațiului de culoare țintă”, zonele de la marginea sistemului țintă nu sunt influențate la fel de puternic, iar zonele aflate deja în spațiul de culoare țintă sunt doar ușor Deoarece criteriul de ajustare a culorii „orientată spre percepție“ lasă mult spațiu pentru interpretare, cum ar fi ce zonă de culoare este proiectată în care, produsele fabricate Gamut-Mapping-Strategies, într-o măsură, diferă foarte mult una de alta Diferențe deosebit de mari pot fi observate în reprezentarea culorilor care se află mult în afara spațiului de culoare țintă (Out-of-Gamut-Mapping) și în manipularea culorilor neutre în apropierea axei gri Criteriul pentru cea mai bună transformare posibilă a culorii cu o deviație Delta-E cât mai mică posibil este clar, astfel încât Strategiile de cartografiere Gamut pentru intențiile de redare „colorometrie absolută” și „colorimetrie relativă” nu diferă foarte mult În transformarea panei media CIELAB, influențele Gamut-Mapping pot fi documentate pentru fiecare etapă de transformare ICC În ajustarea panei CIELAB la un spațiu de culoare CMYK cu intenția de redare »perceptivă«, câmpurile de culoare din rândul »l« sunt supuse unor influențe foarte puternice Gamut-Mapping, cele din rândul »R« nu chiar așa puternice, iar câmpurile de culoare din rândul »M« doar uşoare Cu utilizarea profilurilor ICC bazate pe aceleași date de măsurare, dar generate cu producții de generare a profilurilor diferite, se va vedea că rezultatele transformării în special în câmpurile de culoare aflate în afara spațiului de culoare țintă diferă foarte mult între ele În transformarea panei CIELAB într-un anumit CMYK, definițiile CIELAB ale câmpurilor de culoare sunt ordonate în combinații CMYK, care descriu cât mai bine posibil valorile CIELAB ținând cont de reprezentarea țintei (determinată de intenția de redare) folosit) Deoarece profilul de imprimare de producție ICC conține o generație de negru specific procesului de imprimare, axa gri din pană media, cu un profil ICC bun, este, de asemenea, formată dintr-o combinație CMY(K), ideală pentru procesul de imprimare Pagina Ghid ECI -Anexa - www eci org Următoarele criterii pot fi controlate cu pană CIELAB-media: • Evaluarea fiecărei transformări individuale de culoare ICC cu încheierea directă a reproducerii imaginii Dacă, de exemplu, axa gri din pană media CIELAB nu este consecventă^ gri neutru, atunci axa gri din imagine va fi deplasată în mod egal Evaluarea se poate face in fiecare faza de vizualizare (pe monitor, in proba, in tipar) cu tehnologie de masurare si vizual • Control absolut al axei gri după fiecare transformare de culoare ICC Spre deosebire de pană CMYK care permite doar o comparație relativă a axei gri în dovadă și tipărire, axa gri din pană CIELAB-media ar trebui, cu un profil bun, să fie reprodusă în mod ideal gri neutru • Compensații vizuale și măsurate ale probei cu imprimarea ediției Pana CIELAB, transformată în proces-individual CMYK, nu produce câmpuri de culoare pure pentru culorile individuale de proces Dar, într-un caz ideal, redarea culorii a penei CIELAB corespunde între dovadă și imprimare În plus, axa gri construită de CMY este reprodusă în mod ideal ca gri neutru în ambele cazuri Pena media Ugra/FOGRA CIELAB este un mijloc de control pentru verificarea transformărilor de culoare (ICC) și a profilurilor ICC corespunzătoare sau a diagramelor de transformare Deoarece este definit independent de dispozitiv în spațiul de culoare CIE-LAB, poate însoți datele de culoare de-a lungul întregului lanț de proces cu toate transformările sale Pena CIELAB-media nu este adecvată pentru control în procesul clasic de imprimare (densificări cu tonuri complete, câștiguri de puncte etc ) Pentru aceasta, se poate folosi, de exemplu, pană media CMYK (Diagrama ) Scanner-RGB LAB (D ) CIELAB- pană media ECI-RGB Offset-CMYK i CMYK - pană media Proofer-CMYK Imprimare Diagrama : Exemplu de lanț de transformare a culorilor ICC și utilizarea panei media Ugra/FOGRA Pagina 